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Napomena: - preertane - dijelovi teksta koji se predlazu za brisanje
- plavom bojom - novi dijelovi teksta koji se predlazu dodati
- plavom bojom - novi dijelovi teksta koji se predlazu dodati nakon javne rasprave

|. TEMELJNE ODREDBE

l.
Ovom odlukom donose se Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Novigrad,
izradene od firme Zona sto d.o0.0., a koje se sastoje od tekstualnog dijela te grafickog dijela (dalje:
Plan).

Il.
Plan se donosi za podrucje Opcine Novigrad, kao jedinice lokalne samouprave, a granica
prostornog obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima ovog Plana.

.
Elaborat Plana sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela:

. Tekstualni dio - Odredbe za provedbu

[I. Graficki dio:
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
41, GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA NOVIGRAD 1:5000
42 A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA PRIDRAGA 1:5000
43. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA PALJUV 1:5000
lll. Obrazlozenje
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. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCIU OPCINE

Clanak 1.
Ovim se Planom odreduje namjena i nacin koristenja prostora u opcinskim granicama
unutar administrativnih granica Opcine Novigrad.

Clanak 2.
U granicama Opcine prostor se koristi za sliedece osnovne namjene:

e gradevinska podruda (GP) naselja u kojima je glavna namjena stanovanje s
prate¢im sadrzajima, a sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela

e izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja, koja se prema planiranoj namjeni
dijela na:
o podrucje turisticko-ugostiteljske namjene (T) u kojem je smjestaj turista i
koristenje turistickih sadrzaja osnovna djelatnost
o podrucja za proizvodne djelatnosti (1)
o gradevinska podrucja poslovne djelatnosti (K)
o podrucja za sportsko-rekreacijsku namjenu (R)
o groblja

e podrucja i povrsine izvan gradevinskih podrucja

e

o povrsine poljoprivredne namjene (P)

o sumske povrsine ©)

o ostalo poljoprivredno tlo, surmne i dumsko zemljiste (SZPS)

o rekreacijske povrsine (R2)

o uredene plaze (R3)

o spomen obiliezja s pripadaju¢om infrastrukturom (SP),

o agrosolari (AS)

o povrsine za iskoristavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) (E3)
o infrastrukturni sustavi - solarne elektrane (IS — SE)

- prometna i komunalna infrastruktura

e povrsina mora

i . .

Clanak 3.
Ovim se Planom utvrduju kriteriji za namjenu i koristenje povrsina:
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prostor se mora koristiti svrhovito i racionalno sto pretpostavlja postivanje principa
organskog Sirenja postojecih naselja u zadanim okvirima utvrdenim granicama GP-
a

gradevinske aktivnosti pretezno se ogranicavaju na vec koristene prostore

u definiranju uvjeta za formiranje granica GP-a primjenjuju se nacela postojece
izgradenosti, odnosno povezivanje postojecih struktura u logicne urbane djeline
podrucje turisticke zone utemeljeno je na parametrima i kriterijima utvrdenim PPZ-
om i razvojnoj projekciji globalnog gospodarskog razvoja lokalne zajednice
formiranje zona za proizvodne aktivnosti temelji se na potrebi koncentracije tih
sadrzaja izvan GP-a naselja, odnosno poticanju razvoja proizvodnje i obrtnistva
podrucje na kojem se odvija djelatnost eksploatacije gradevinskog kamena
definirana je na osnovu postojeceg prostornog obuhvata, na kojemu je aktivirana
ta namjena

poljoprivredne povrSine bez obzira na stanje i stupanj obradivosti tretiraju se kao
namjenski jednoznacni i neizmjenjivi prostori

sumske povrsSine utvrduju se, s obzirom na postojece, zatecCene i potencijalne
prostore te namjene

luka Novigrad definira se kao luka otvorena za javni promet u sklopu koje je
moguce planirati i urediti komunalni i komercijalni vez, te vez i iskrcano mjesto
ribarskih plovila u skladu sa prostornim moguénostima

luka Pridraga planirana je nerazvrstana luka. Unutar planiranog luckog prostora
formirati ¢e se lucko podrudje luke i dva manja lucka bazena koja su prvenstveno
namjenjena komunalnom vezu.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 4.

Na podrudju obuhvata Plana gradevine od vaznosti za Drzavu su:

Prometne gradevine:

Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
drzavna cesta

D502 - Zemunik (D424) - Smilci¢ - Karin(D27)

Posta i telekomunikacije:

javne telekomunikacije u pokretnoj mrezi
Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (prema nacinu postavljanja):

elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojecim
gradevinama (antenski prihvat);

elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojecim
antenskim stupovima
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(samostojeci stupovi elektronicke komunikacije u skladu s kartografskim prikazom, karta

2.32. INFRASTRUKTURNI  SUSTAVI—Prometrt——telekormunikaetski—sustav—Posta |

telekomunikacije)

Energetske gradevine:
elektroenergetske gradevine

o postojeci 110 kV dalekovod TS Obrovac - TS Nin
. planirani 10 kV dalekovod TS Obrovac - TS Posedarje
o planirani 2x400 kV dalekovod RHE Velebit - Policnik

Vodne gradevine

Gradevine za koristenje voda:

vodoopskrbni sustav
. Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeci | planirani)
o Gradevine za zastitu voda:

Sportske gradevine

.v

Golf igralista s 18 i vise rupa ili povrsine vece od 40 ha:
e Ladina — Novigrad (planirano)

Povrsine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih siroving
postojece lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina
. Tehnicko-gradevni kamen: Pridraga i Pridraga 2

Clanak 4a.
Na podrudju obuhvata Plana gradevine od vaznosti za zupaniju su:

Prometne gradevine
Cestovni gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
zupanijske ceste:
76019 - Posedarje (D8)-Novigrad-Pridraga-D502 (16,5 km)
76022 - Novigrad (26019)-Paljuv- 26258 (6,9 km)
lokalne ceste:
L63066 - Podgradina (26020)—Pa|juv—26019 (10,1 km)
163072 - Z6019-TN. Vrulie - 26019 (4,9 km)
L63068 - 26019—Novigrad (Sv Nikola) (2,4 km)

Pomorske gradevine:
luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja - postojece:
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naselje Novigrad - luka Novigrad
naselje Pridraga - luka Pridraga

Gradevine za zastitu voda:

- sustav odvodnje otpadnih voda za naselje Novigrad (postojeci)

- sustav odvodnje otpadnih voda za naselje Paljuv (planirani)

- sustav odvodnje otpadnih voda za naselje Pridraga (planirani)

- aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala i zapadnog dijela
zadarskog zaleda

Gradevine i povrsine elektronickih komunikacija:

- odasiljaci nepokretnih i pokretnih elektronickih komunikacijskin mreza izvan gradevinskog
podrudja

- zupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im gradevinama

2.2. Gradevinska podrudja naselja

Opdi uvjeti

Clanak 5.
GP naselja je cjelovit prostor koji se sastoji od izgradenog i neizgradenog podrucja.

Clanak 6.
(1) Granice GP-a svih naselja unutar prostora Opcine Novigrad utvrdene su ovim Planom i
ucrtane na katastarskim podlogama u mj. 1:5000.

(2) Graditi se moze na urbano opremljenom (uredenom) gradevinskom zemljiStu.

(3) Urbano opremljeno gradevinsko zemljiSte je gradevinsko zemljiSte koje ima osiguranu

osnovnu infrastrukturu {pristapri-pa-u-skladu-sa-avetimaPlara. Osnovna infrastruktura je

gradevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama odredenim prostornim
planom i prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne cestice,
odnosno zgrade.

(4) Unutar izgradenog i neizgradenog urbano opremljenog dijela gradevinskog podrucja
moguca je neposredna provedba ovoga Plana.

Clanak 7.
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(1) Na podrucju Opcine Novigrad su tri naselja: Novigrad, Pridraga i Paljuv.

(2) U prostoru ogranicenja je GP naselja Novigrad i manji dio povrsine GP naselja Pridraga
Clanak 7a.

Gradevinska podru¢ja su podijeliena na naselja Novigrad, Pridraga i Paljuy, te

Denone/Grgurici koje su izdvojeni dio naselja Novigrad izvan prostora ogranicenja ZOP-a.
Iskaz povrsina GP naselja prikazan je u sljedecoj tablici:

Izgradeno % Neizgradeno % ukupno
Novigrad 39,79 67,4 19,29 32,6 59,08
Denone/Grgurici 5,12 44,7 6,34 55,3 11,46
Pridraga 195,29 53,3 171,63 46,7 366,92
Paljuv 60,34 63,3 34,92 36,7 95,26
UKUPNO 300,54 57,8 215,32 42,2 515,86
Clanak 8.

(1) Osnovna namjena unutar granica GP-a naselja je stanovanje.

(2) Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP-a naselja utvrduje se mogucnost
izgradnje i smjestaja pratecih sadrzaja (stambeno poslovne i poslovne gradevine, objekti
drustvenog standarda: Skole, vrtici, zdravstvene kulturne i socijalne ustanove, posStanski
uredi vatrogasni domovi i sl), te uredenja slijedecih javnih prostora:

J zelenih povrsina, parkova i trgova

. sportsko-rekreacijskih povrsina

. vrtova, kao poljodjelskih povrsina izvan okucnica
Clanak 9.

Unutar granica GP-a naselja gradevine se mogu graditi iskljucivo na gradevnim cesticama.

Clanak 10.
Gradevna Cestica se mora prikljuciti na  prometnu povrsinu, koja je u skladu sa uvjetima
Plana

Clanak 11.
(1) Regulacijski pravac je granica razgranicenja gradevne cestice i prometne povrsine.

(2) Gradevinski pravac definira udaljenost gradevine ili dijela gradevine od regulacijskog
pravca.

(3) Dio gradevine koji definira gradevinski pravac ne moze biti manji od 30% ukupne
duljine procelja gradevine.
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(4) Minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0m.
Ukoliko cestica grani¢i s dvije prometnice, udaljenost gradevinskog pravca od
regulacijskog pravca prema prometnici nizeg ranga iznosi 3,0m. Ako gradevna cCestica
graniCi s pjesackim putem, minimalna udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog
pravca iznosi 3,0m.

(5) Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja minimalna udaljenost
gradevinskog pravca od regulacijskog pravca isnosi 2,0 m ako nema drugih prostornih
mogucnosti zbog velicine i oblika gradevne cCestice.

(6) Iznimno, u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja minimalna udaljenost
gradevinskog pravca od regulacijskog pravca moze iznositi 3,0 m ako nema drugih
prostornih moguc¢nosti zbog velicine i oblika gradevne Cestice.

(57) Ukoliko se rekonstrukcijom postoje¢ih prometnica povecava sirina prometnice,.
udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca moze biti manja od propisane
stavkom 4 ovog Clanka, ali ne manja od 3,0m

Clanak 12.
(1) U izgradenim dijelovima naselja u slucajevima kad je gradevinski pravac definiran
postojecom izgradnjom interpolirana gradevina moze se podi¢i neposredno uz prometnu
povrsinu, pri cemu se preklapa regulacijska crta i gradevinski pravac, a sve u skladu sa
zatecenim stanjem susjednih gradevina i/ili prema uvjetima UPU-a.

(2) U slucaju rekonstrukcije postoje¢in i rusevnih gradevina, kada je udaljenost
gradevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom propisane, pa cak kada se
postoje¢im stanjem preklapa regulacijska crta i gradevinski pravac, dozvoljena je
rekonstrukcija u skladu sa zatecenom udaljenos¢u gradevinskog pravca postojece
gradevine od regulacijske crte.

Clanak 13.
Pri dogradnjama postojecih gradevina dogradeni dio ne smije prekoraciti gradevinski
pravac ukoliko bi time bio prekrsen Planom propisan minimum.

Clanak 14.
(1) Udaljenost samostojece gradevine od susjedne mede ne smije biti manja od h/2, pri
cemu je h visina gradevine.

(2) Poluugradenu | ugradenu gradevinu moguce je graditi na medi dviju gradevnih Cestica
uz slijedece uvjete:
e zid koji se nalazi na medi ne smije sadrzavati otvore
e zid koji se nalazi na medi mora biti udaljen od susjedne gradevine najmanje h/2
(prema prethodnom stavku), ali ne manje od 3,0 m
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e zagradnju na medi potrebno je ishoditi suglasnost vlasnika susjedne gradevne
Cestice

e otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili
drugih neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim
neprozirnim materijalom velicine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promjera 15 cm kroz koje nije moguc vizualni kontakt.

Clanak 14a.
(1) Planom je odredena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste zgrada.

(2) Visina gradevine uvjetovana je brojem nadzemnih etaza i visinom procelja, a odreduje
se na dijelu gradevine na kojem je veca.

(3) Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu i to:
e  kod ravnog krova do gerriegraba-ravregkreva najvise kote gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata,
e  kod kosog i oblog visestreSnog krova, na mjestu lomne tocke procelja i kosine
krova,
e  kod kosog i oblog jednostresnog krova, do sliemena.

(4) Visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obracun s tim da ista ne moze biti veca
od 1,0 m mjereno od gornjeg ruba zavrsnog sloja ravnog krova.

(5) Iznimno u slucajevima kada je jednostresni krov uvucen min. 3.0 m u odnosu na
procelje zgrade visina se mjeri kao i kod visestresnog krova.

(6) Kod kaskadne izgradnje, visina gradevine mijeri se na svakom mjestu procelja
gradevine, od konacno uredenog terena, vertikalno uz to procelje, i na svakom mjestu
mora biti u skladu s odredbama ovoga Plana.

(7) U visinu gradevine ne racunaju se izlazi stubista ili strojarnice dizala, kao ni ulazi u
podzemne garaze.

Clanak 15.
(1) Min. sirina gradevne Cestice na gradevnom pravcu je:
e za samostojece gradevinel2 m
e za dvojne gradevine 10 m
e zagradevine unizu 6 m

(2) Odstupanje od utvrdenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je za gradnju
samostojecih i dvojnih gradevina i to iskljucivo u izgradenim dijelovima naselja, u slucaju
kada to uvjetuje zateCeno stanje na terenu, a moze iznositi max. 1,0 m.
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(3) Izuzetak cine interpolacije u starim jezgrama gdje se dozvoljava vece odstupanje u
skladu sa zateCenim stanjem.

Clanak 16.
Na gradevnoj cestici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema
uvjetima iz tocke 5. ovog plana.

Uvjeti stambene tipologije GP naselja

Clanak 17.
Pod pojmom stambenih zgrada podrazumijevaju se gradevine koje se koriste iskljucivo za
stanovanje.

Clanak 18.
Na gradevnoj Cestici dozvoljena je izgradnja samo jedne stambene zgrade.

Clanak 19.
Planom se dozvoljava unutar GP naselja izgradnja sljedecih vrsta stambenih zgrada :
e stambena zgrada tipa A
e stambena zgrada tipa B

Clanak 20.
Stambena zgrada tipa A je gradevina stambene namjene sa najvise 2 stana, i Cija.
gradevinska (bruto) povrsina ne smije prelaziti 400 m.

Clanak 21.
Stambena zgrada tipa B je gradevina stambene namjene sa najvise 4 stana i cija.
gradevinska (bruto) povrsina ne smije prelaziti 1000 m2.

Specificni uvjeti GP naselja

Clanak 22.
GP naselja podrazumijevaju stambene zone triju naselja: Novigrada — opcinskog sredista,
Pridrage i Paljuva. Za svako od navedenih naselja utvrduju se specificni uvjeti za stambenu
izgradnju utemeljeni na posebnostima urbanih matrica i njihove arhitektonske tipologije.

Novigrad
Clanak 23.
Visina stambenih zgrada unutar svih gradevinski podzona u sklopu GP naselja Novigrad
utvrduje se katnoScu., brojem etaza i max. dozvoljenom visinom i to:
e dozvoljena katnost je Po+ P+2.+Krov
e max broj etaza je 4
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e visinaje 9.0 m

stambena zgrada tipa A

Clanak 24.
Utvrduju se slijedeci normativi za stambenu izgradnju unutar GP naselja Novigrad:

tip gradevine

min. povrsinagrad.

max. koeficijent

max. koeficijent

Cestice m2 izgradenosti iskoristivosti
samostojeci 300 0,30 0,6
dvojni 250 0,35 0,7
u nizu 200 0,40 0,8

stambena zgrada tipa B

tip gradevine

min. povrsinagrad.
Cestice m2

max. koeficijent
izgradenosti

max. koeficijent
iskoristivosti

samostojeci

600

0,30

0,8

dvojni

500

0,35

0,9

(2) Iznimno, kad lokalni uvjeti (zateceno stanje na terenu) to uvjetuju, unutar izgradenog
diela GP Novigrad moze se omoguditi prilagodavanje propisanih uvjeta za gradnju
stambenih i pomoc¢nih gradevina tako da povrsSina gradevinske cestice moze biti do 25%
manja, od Planom propisanog minimuma.

uvjetima:

Clanak 24.a
Na podrudju bivseg odmaralista Slavijatrans, k.c. 3001/1 i 5440/5 k.o. Novigrad, dozvoljava
se gradnja gradevine stambene namjene s poslovnim prizemliem, prema sljede¢im

e max. koeficijent izgradenosti 1,0
e max. koeficijent iskoriStenosti 3,2
e maksimalna katnost Po+P+3, maksimalna visina 13,00m
e broj stambenih jedinica nije ogranicen
e na Cestici nije potrebno osigurati prostor za parkiranje prema uvjetima iz ¢1.100 ovih
Odredbi, vec se dozvoljava promet u mirovanju rijesiti na javnim parkiralisnim

povrsinama, s obzirom na urbani kontekst i okolnu tipologiju gradnje

e dozvoljava se smjestaj gradevine na regulacijskom pravcu i na granici cestice i
granici pomorskog dobra, uz minimalnu udaljenost od osi postojece prometnice

od 2,5m.

Clanak 24.b
Na podrucju bivseg odmaralista Mediteran i hotela te okolice koji se nalaze na, k..
3008/2, 3008/3, 3008/4, 3008/5, 3311/1 i 3006 k.o. Novigrad, dozvoljava se gradnja nove
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nekretnine, zamjenske nekretnine, dogradnja nekretnine i rekonstrukcija gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene, prema sljededim uvjetima:

e max. koeficijent izgradenosti 1,0 podzemno

e max. koeficijent izgradenosti 0,7 nadzemno

e max. koeficijent iskoristenosti 4,0 ukupno

e maksimalna katnost Po+Su+P+3, maksimalna visina kosog terena 17,0 m, mjereno
od najvise tocke konacno uredenog terena uz procelje zgrade odnosno 22,0 m
mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz procelje zgrade kosog
terena.

e broj jedinica nije ogranicen

e na Cestici je potrebno osigurati prostor za parkiranje vozila prema clanku 100.

e dozvoljava se smjestaj gradevine na regulacijskom pravcu i na granici Cestice i
granici pomorskog dobra, uz minimalnu udaljenost od osi postojece prometnice
od 2,5m ili 5,0m sa mogucnosti izmjestaja trenutne prometnice uz primjenu pravila
urbane komasacije!

Clanak 25.

U sklopu gradevinskog podru¢ja GP Novigrada definiraju se slijede¢e gradevinske
podzone:

e povijesna jezgra (So)

e kontaktne zone (1)

e periferna zona (S2)

e periferna zona (S3)

e stambena zona “zaselci”

Povijesna jezgra

Clanak 26.
(1) Povijesna jezgra (So) obuhvaca prostor unutar konzervatorski utvrdenih granica.
(2) Unutar strukturnog tkiva povijesne jezgre izgradnja i rekonstrukcijski zahvati podlijezu
suglasnostima i uvjetima utvrdenim od strane Uprave za zastitu kulturne i prirodne bastine
— Konzervatorskog odjela u Zadru.
(3) Gradevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi, moraju sadrzavati osobitosti
autohtone i tradicionalne lokalne arhitekture.
(4) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te koristeni
gradevinski materijali moraju biti u skladu sa tradicionalnom arhitekturom i krajobraznim
vrijednostima podneblja.

Clanak 27.
(1) U povijesnoj jezgri naselja dozvoljava se rekonstrukcija postojecih gradevina ili
interpolacija novih na neizgradenim gradevnim cesticama.
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(2) U slucajevima rekonstrukcije postoje¢in gradevina unutar stare jezgre naselja
dozvoljava se gradnja i kada nisu ispunjeni uvjeti minimalne povrsine gradevne Cestice,
udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti, pod uvjetom da se zadrze zateceni
gabariti gradevine.

(3) Iznimno se rekonstrukcijom iz prethodnog stavka moze dozvoliti i dogradnja etaze ili
povecanje visine gradevine ukoliko se na taj nacin slijedi visina susjednih gradevina.

(4) U slucajevima interpolacije unutar stare jezgre naselja dozvoljava se izgradnja
gradevine i kada nisu ispunjeni uvjeti u pogledu minimalne povrsine gradevne Cestice
udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgradenosti pod uvjetom da se dozvoljenom
gradnjom postuje zateceno stanje i nacin gradnje susjednih gradevina u pogledu visine,
koeficijenta izgradenosti i udaljenosti gradevine od mede. Najveci broj stambenih jedinica
je Cetiri (4) bez obzira na povrSinu gradevne Cestice iz clanka 24.

(5) U povijesnoj jezgri nije moguce planirati zgrade s ravnim krovovima osim ako to ne
odobri Konzervatorski odjel u Zadru.

Kontaktne zone

Clanak 28.
(1) Kontaktne zone ($1) obuhvacaju podrucja urbanih produzetaka povijesne jezgre.

(2) Izgradnja u kontaktnim zonama podlijeze opc¢im uvjetima ovog poglavlja u
pogledu min. povrsine gradevne Cestice, max, koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti.

(3) Iznimno unutar izgradenog dijela, kada zateceno stanje na terenu ne dozvoljava
formiranje vece gradevne cestice moguca je i gradnja iskljucivo stambenih objekata na
gradevnoj Cestici min, povrsine 100 m2--sa—keeficijertorm—izgradenest-+ prema sljedecim
uvjetima:
e max. koeficijent izgradenosti iznosi 1,0
e dozvoljena katnost je Po+ P+2+Krov
e dozvoljeni broj etaza je 4
e max visinaje 9,0 m
e max. koeficijent iskoriStenosti se ne utvrduje vec proizlazi iz ostalih uvjeta
(katnost, etaznost, visina i koeficijent izgradenosti),
e postotak prirodnog terena se takoder ne utvrduje, s obzirom na to da je
dozvoljeni koeficijent izgradenosti 1,0
e udaljenost od mede gradevne cCestice u skladu sa zatecenom susjednom
gradevinom, odnosno najmanje 3,0 m ako ista ima otvore prema toj medi.
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(4) U zerama St zoni St na neizgradenim cesticama unutar izgradenog i neizgradenog
dijela gradevinskog podrucja naselja dozvoljava se gradnja gradevina s maksimalnim
koeficijentom izgradenosti 0,5, koeficijentom iskoristivosti 0,9 i uz moguénost gradnje na
regulacijskoj liniji (glavni ili pomocni objekt), uz postivanje estalh—epéh—uveta—ovog
poglavapreostalih uvjeta iz stavka (3) ovog clanka. Najveci broj stambenih jedinica je Cetiri
(4) bez obzira na povrsinu gradevne Cestice iz clanka 24.

Clanak 29.
(M U povijesnoj jezgri naselja i kontaktnim zonama, pored stambenih gradevina, mogu
se graditi zgrade sljedece namjene:
poslovne (s usluzno-servisnom namjenom)
turisticko-smjestajne s kapacitetom do 20 lezaja
javne (administrativne i drustveno-kulturne namjene)
fizicke rekonstrukcije i sadrzajne namjene bivsih odmaralista
rekonstrukcije postojecih smjestajnih gradevina tipa hotel zbog podizanja
kvalitete usluge
2) Fizicke rekonstrukcije sadrzajne prenamjene zgrada bivsih odmaralista i postojecih
smjestajnih gradevina tipa hotel (dogradnja i nadogradnja) moguce su zbog podizanja
kvalitete usluge.

Periferne zone

Clanak 30.
(1) Periferna zona (S2) obuhvacaju podrucja stambene zone Gajine i dio zone Figurica.

(2) Izgradnja u ovoj zoni podlijeze opcim uvjetima ovog poglavlja u pogledu min. povrsine
gradevne Cestice, max, koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti.

Clanak 31.
Na prostoru unutar stambene podzone Gajine pored stambenih zgrada, mogu se graditi
gradevine sljedece namjene:
e poslovne
e turisticko-smjestajne (kapaciteta do 80 lezajeva)
e sportsko-rekreacijske

Clanak 33.
(1) Periferna zona (S3) obuhvacaju podrucja stambene zone Crnopal.
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(2) Za izgradnja unutar ove zone utvrduju se sljededi posebni uvjeti:
e povrsina gradevne Cestice je 200 m2
e koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,75
e koeficijent iskoristivost gradevne Cestice je 1,2
e udaljenost gradevine od mede je 1.0 m
e Sirina gradevne Cestice moze biti do 30 % manja od propisane opéim uvjetima

(3) Naprijed navedeni posebni uvjeti primjenjuju se iskljucivo u izgradenim dijelovima GP-a
naselja i u skladu sa susjednim gradevinama. Ukoliko prostorni uvjeti omogucuju izgradnju
prema Planom definiranim opc¢im uvjetima za stambenu izgradnju u naselju Novigrad,
iznimke se ne smiju primjenjivati.

Stambena zona “zaselci”

Clanak 34.
Stambena zona “zaselci” je izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Novigrad
obuhvaca dva dislocirana zaselka (Grgurici i Denone) povezana u jedinstveno gradevinsko
podrucje.

Clanak 35.
U izdvojenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Novigrad sklopu GP-a pored
stambenih i zgrada mogu se graditi i gospodarski objekti u funkciji poljodjelsko-stocarskih
aktivnosti.

Clanak 36.
Izgradnja podlijeze opcim uvjetima, a u smislu normativnih veliina potrebno je primijeniti
tabelarne vrijednosti iz ¢l. 24.

Clanak 36.a.
(1) Periferna zona (S4) sjeverozapadno i istocno od groblja.
(2) Za izgradnja unutar ove zone utvrduju se sljedeci posebni uvjeti:
e moguca gradnja stambenih zgrada tipa A,
e osnovna gradevina mora biti udaljena minimalno 10 m od sjeverozapadnog ruba
(prema Novigradu) gradevinskog podrudja,
e ostali uvjeti prema uvjetima za perifernu zonu (Sz)

Pridraga i Paljuv

Clanak 37.
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U granicama GP-a uz stambene zgrade moguce je na istoj gradevnoj cestici graditi
pomocne gradevine u funkciji manjih usluznih i preradivackih postrojenja (obiteljsko
gospodarstvo, prerada poljoprivrednih proizvoda i sl.)

naselja Pridraga i Paljuv:
stambena zgrada tipa A

Clanak 38.
U skladu sa prethodnim clankom utvrduju se slijede¢i normativi izgradnje unutar GP

tip gradevine min. povrsina grad. max. koeficijent max. koeficijent
Cestice m2 izgradenosti iskoristivosti

samostojeci 300 0,30 0,6

dvojni 250 0,35 0,7

stambena zgrada tipa B

tip gradevine min. povrsinagrad. |max. koeficijent| max. koeficijent

Cestice m2 izgradenosti iskoristivosti
samostojeci 550 0,30 0,8
dvojni 500 0,35 0,9
Clanak 39.

Visina gradevina unutar svih gradevinski podzona u sklopu GP naselja Pridraga i Paljuv
utvrduje se katnoscu., brojem etaza i max. dozvoljenom visinom i to:

e dozvoljena katnost je Po+ P+2.+Krov

e max broj etaza je 4

e visinaje 9.0 m

Clanak 40.
(1) Stambeni objekti moraju ispunjavati opce uvjete Provedbenih odredbi ovoga Plana.

(2) 1znimno, kad lokalni uvjeti (zateceno stanje na terenu) to uvjetuju, unutar izgradenog
dijela GP svih naselja moze se omoguciti prilagodavanje propisanih uvjeta za gradnju
stambenih i pomoc¢nih gradevina tako da povrsina gradevinske cestice moze biti do 25%
manja, od Planom propisanog minimuma.

(3) Udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice moze biti i manja od planom
propisanih h/2, a minimalno 1,0 m, a sve u skladu sa lokalnim uvjetima (reciprocitet) i
mjerama zasStite od pozara, bez mogucénosti otvaranja otvora prema medi. Ako je na
susjednoj Cestici gradevina izgradena uz medu, moguca je gradnja gradevine uz istu
medu na nacin da cine dvojnu gradevinu.
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Uvjeti za rekonstrukciju postojecih gradevina u gradevinskim podrudjima naselja

Clanak 40a.
Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojecih gradevina u sljedecim slucajevima:

e kada su postojeci lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu
rekonstrukcija se dozvoljava pod istim uvjetima kao za nove gradevine

e kada je povrsina gradevna cestica manja od Planom propisanog minimuma za
novu gradnju, rekonstrukcija je dozvoliena samo u postoje¢im gabaritima
gradevine, iznimno, za prizemne gradevine moguca je nadogradnja jedne
etaze neovisno o najvecem dopustenom koeficijentu izgradenosti uz postivanje
ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu.

e kada je udaljenost zgrade od susjedne mede i/ili od regulacijskog pravca manja
od Planom propisane, dozvoljena je rekonstrukcija u onom dijelu koji je u
skladu s Planom propisanom udaljenos¢u uz postivanje ostalih uvjeta
propisanih Planom za predmetnu zonu

e kada je koeficijent izgradenosti gradevne Cestice veci od Planom propisanog,
dozvoljena je rekonstrukcija uz postivanje Planom propisanih ostalih uvjeta za
predmetnu zonu.

Clanak 40b.
Postojece gradevine koje premasuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu max.
dozvoljenog koeficijenta iskoristivosti gradevne cCestice kao i max dozvoljen gradevinske
bruto povrsine nadzemnih etaza (kig, kis, GBPn), zadrzavaju se u postoje¢im gabaritima i
ne mogu se povecavati.

Clanak 40c.
Za gradevine kojim je izdana uporabna dozvola kojom se potvrduje izgradenost do
15.veljace 1968. godine kada je udaljenost gradevine od susjedne mede i/iil regulacijskog
pravca manja od Planom propisane ili na medi, rekonstrukcija je dozvoljena samo u
postojecim gabaritima gradevine. Iznimno, za prizemne poluugradene i dvojne gradevine
moguca je nadogradnja jedne etaze neovisno o najvecem dopustenom koeficijentu
izgradenosti uz postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu.

Clanak 41.
Pomocne gradevine u funkciji manjih usluznih i preradivackih postrojenja moraju
ispunjavati uz opce uvjete i dodatne uvjete prikazane u tocki 3 Provedbenih odredbi
ovoga Plana.

Pomoc¢ne gradevine
Clanak 41a.

(1) Na gradevnoj Cestici se uz stambene gradevine mogu graditi i pomocne gradevine koje
moraju biti u funkciji glavne gradevine.
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(2) Pomocne gradevine mogu biti garaze, spremista, ljetne kuhinje, nenatkriveni bazeni
nadstresnice i sl.

(3) Gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi u sklopu glavne gradevine na nacin
da cine skladnu ¢jelinu, ili se mogu graditi kao samostalne gradevine na istoj gradevnoj
Cestici.

(4) Ako se pomocne gradevine grade kao samostalne, mogu se graditi i neposredno do
susjedne granice. U tom slucaju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvodenja
protupozarnog zida prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata.

(5) Voda sa krova navedenih gradevina mora se odvesti na vlastitu gradevnu cesticu.

Clanak 41b.
(1) Visina gradevine ne smije biti veca od 4,0 m, a gradevine mogu biti samo prizemne
Dozvoljen broj etaza je Po+P

(2) Oblikovanje pomocnih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

Oblikovanje gradevina

Clanak 41c.
(1) Gradevine u ¢jelini, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati osobitosti
autohtone i tradicionalne arhitekture.

(2) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te gradevinski
materijal, moraju biti uskladeni s okolnim objektima, nacinom i tradicijom gradnje i
krajobraznim vrijednostima podneblja.

(3) Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s
gradevinom uz koju su prislonjeni ciniti skladnu arhitektonsku cjelinu.

Clanak 41d.
Krov gradevina moze biti kosi, dvostresni ili visestresni i ravni prohodni ili neprohodni. Kosi
krov moze imati nagib od 18-286 28", s pokrovom od crijepa ili slicnim, izuzev salonita.
Boja krova mora biti u crvenom tonu (boja opeke).

Clanak 41e.
Procelja gradevine se moraju ozbukati ili izvesti u kamenu, a moguca je i kombinacija oba
materijala. Fuge na kamenom procelju se ne smiju isticati i moraju biti svijetle boje.
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Ozbukana fasada se mora odmah bojati bojom za procelja u svijetiom tonu. Zbuka moze
biti i tipa ,Sep” ili slicna.

Clanak 41f
(1) Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da tako da se
max prilagode zatecenom prostoru i ne narusavaju izgled naselja, te da se ne promijeni
prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i gradevina.

(2) Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice i podizanja
nivelete zatecenog terena s tim da se bitno ne poremeti zateceno stanje u odnosu na
susjedne gradevinske parcele ili pristupne prometne povrsine.

(3) Visina ogradnog zida je max. 1,80 m mjereno od najnizeg dijela konacno zaravnanog i
uredenog terena uz ogradu na nizoj strani.

Clanak 41g.
Na gradevnoj cestici potrebno je maksimalno sacuvati postoje¢e drvece. Prilikom
definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati
postojece visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog broja stabala,
potrebno je posaditi odgovarajuci broj na slobodnim dijelovima gradevne Cestice.

Clanak 41h.
(M Minimalno 30% povrsine gradevne cestice mora biti ozelenjeno u Sto se ne
uracunavaju drvoredi ili krosnje i drugi zeleni elementi na parkiralistu.
2) Odredba iz prethodnog stavka se ne primjenjuje na cesticama na kojima je
odredena iznimka urbanistickin uvjeta (kao sto je npr. dozvoljena izgradenost Cesice 1,0).

Clanak 41i.
Na otvorenim dijelovima gradevne Cestice dozvoljena je postava odrina i nadstresnica na
kojima je moguca postava platnenih tendi.

2.3. Izgradene strukture van naselja

Clanak 42.

Izgradenim strukturama i prostorima/povrsinama van GP-a naselja smatraju se:
1. gradevinska podrudja izvan naselja i to::

e podrucja za gospodarske i proizvodne djelatnosti ()

e podrucje turisticko-ugostiteljske namjene (T2,T3)

e podrucja poslovne djelatnosti (K)

e podrucja za sportsko-rekreacijsku namjenu (R)

e groblja

e prostor za uzgoj i smjestaj stoke
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2. podrucja i povrsine izvan gradevinskih podrucja
e infrastrukturne povrsine, objekti i uredaji
e pojedinacni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje
e pojedinacni objekti i uredaji unutar Sumskih povrsina
e rekreacijske povrsine (R2)
e spomen-obiliezja s pripadajucom infrastrukturom

Opdi uvjeti za izgradnju i uredenje struktura van naselja

Clanak 43.
(1) Unutar povrsSina za izgradnju i uredenje objekata i povrsina izvan GP-a naselja treba biti
osiguran prostor za promet u mirovanju, sukladno odredbama definiranim ovim Planom.

(2) Potreban broj parkiralisnih mjesta definiran je u tocki 5. ovih odredbi.

Clanak 44.
(1) Izgradene i uredene slobodne povrsine treba zasaditi zastitnim i ukrasnim zelenilom
koristeci autohtone biljne vrste.

(2) Odstranjivanje zatecenih stabala je dozvoljeno samo ako se stabla ne mogu integrirati
u planirani zahvat. Svako odstranjeno stablo mora se zamijeniti jednakim ili slicnim
stablom na drugoj lokaciji unutar ili u neposrednoj blizini gradevne Cestice.

Uvjeti za izgradnju i uredenje gospodarskih zona proizvodne namjene van naselja

Clanak 45.
Planom definirane gospodarske zone proizvodne namjene (I) su gradevinska podrucja
izvan naselja za izgradnju i razvoj proizvodnih i preradivackih pogona, zanatskih i servisnih
djelatnosti, skladisnih prostora, postava fotonaponakih celija ili uredenje suncanih parkova
za proizvodnju i preradu solarne energije te ostalih slicnih djelatnosti, a sve u skladu sa
detaljnijom planskom dokumentacijom.

Clanak 46.
Ovim Planom utvrdene gospodarske zone izvan GP-a naselja ucrtane su u graficki prilog
Plana (list br. 4 Gradevinska podrucja na katastarskoj podlozi u mj. 1:5000)

Clanak 47.
Unutar gospodarskih zona nije dozvoljeno stanovanje.

Clanak 48.
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Planom se utvrduju sliededi uvjeti za izgradnju i uredenje gospodarske zone proizvodne
namjene:

- minimalna velicina gradevne Cestice je 1.000 m2

- minimalna sirina gradevne cestice je:

. 20 m za samostojecu gradnju,
. 15 m za dvojne objekte,
. 12 m za objekte u nizu. Objekti u nizu su dozvoljeni samo gdje je

omogucen pristup najmanje malim kamionima straznjem dvoristu u svrhu
opsluzivanja privredne namjene kao i samog objekta.
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4
- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 0,7
- dozvoljen broj etaza gradevina je Po+P+Krov (u sklopu prizemne etaze moguce je
planiranje galerija maksimalne velicine 30% povrsine prizemlja koja moze sluziti u
svrhu izlozbenog ili uredskog prostora),
- sve gradevne Cestice trebaju imati osiguran kolno-pjesacki pristup min. sirine 9,0 m
(kolnik od 6,0 m),
- svim gradevnim Cesticama treba biti osiguran prikljucak na objekte infrastrukture
(struja, voda, odvodnja, telekomunikacije).

Clanak 49.
Gradevinu treba smjestiti na gradevnoj Cestici tako da je minimalna udaljenost od susjedne
gradevne Cestice, kao i od pristupnog puta, polovica visine gradevine.

Clanak 50.
U sklopu uredenja povrsina za promet u mirovanju, sukladno odredbama ovoga Plana,
mora se omoguditi izgradnja okretista za teretna vozila u sklopu svake gradevne Cestice.
Dimenzije okretiSta su ovisne o vrsti teretnih vozila koja ¢e opsluzivati planirani zahvat, a
ne mogu biti manje od povrsine potrebne za sigurno i neometano okretanje vozila
velicine malog kamiona.

Clanak 51.
Sve radnje vezane za proizvodnju, svi alati i materijali potrebni za proizvodnju, proizvodi i
stvoreni otpad mogu se nalaziti samo iza gradevinske linije sklonjeni s javnih povrsina i
izvan vidika s javnih povrsina. Proizvodni pogoni mogu sadrzavati izlozbeni i uredski
prostor koji ne mora biti vizualno sklonjen od javnih povrsina.

Clanak 52.
Oborinske vode ¢e se s radnih povrsina sakupljati i prociS¢avati putem separatora prije
ispusta, kako bi se sprijecilo Sirenje zagadivaca u okolis (ulje, mazut, boje, i sl).

Posebni uvjeti za izgradnju i uredenje mrjestiliSta morskih riba
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Clanak 53.
Sukladno uvjetima PPZ-a Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje (gospodarske zone)
mrjestilista kao izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja u skladu sa grafickim
prilogom Plana (list br. 1 Koristenje i namjena prostora , mj. 1.25000 i list br. 5 4.1.
Gradevinska podrucja naselja Novigrad, mj. 1:5000).

Clanak 54.

Planom se utvrduju posebni uvjeti za izgradnju i uredenje gospodarske zone (13) —
mrjestilista morskih riba i to:

e osigurati kvalitetnu pristupnu prometnicu

e izgradenost gradevinske Cestice je 40 %

e iskoristivost gradevinske cestice je 50 %

e visina vijenca gradevine je 4.50 m

e visina sliemena gradevine je 7.0 m

e gradevinu treba oblikom i materijalom uklopiti u zateCenu prostornu cjelinu

Uvjeti za izgradnju i uredenje turisticke zone

Clanak 55.
Planom definirane zone turisticko-ugostiteljske namjene (T) su izdvojena gradevinska
podrucja izvan naselja za obavljanje turisticke djelatnosti u sklopu koje ie dozvoliena
izgradnja turistickih kapaciteta za smjestaj i boravak osoba te pratecih ugostiteljskih
sadrzaja kao i sadrzaja za sport, zabavu i rekreaciju.

Clanak 56.

Temeliem {zmjera——dopura Prostornog plana Zadarske zupanije {(Shazbert—glasnik
Ladarske—zupanije—15/44), utvrdena je wvrsta, te max. povrsina i kapacitet zona

ugostiteljsko-turisticke namjene izvan GP naselja na podrucju Opcine Novigrad i to:

Grad/Opcina | naselje lokacija vrsta povrSina | kapacitet

Novigrad Novigrad Ladina— Leprina T2, T3 17,00 15662000

Novigrad Pridraga uz Karinsko more T3 5,00 500

Novigrad Novigrad Ledine T2 1,10 100
Clanak 57.

Unutar granica zone ugostiteljsko-turisticke namjene tadira-Leprina planira se gradnja
gradevina tipologija turisticko naselje (T2) i kamp (T3). Y—dijelo—=zoneT2—obavezra—ie
. , : 300 . |

Clanak 58.
Clanak 58. je brisan.
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Clanak 59.
(1) Utvrduju se slijededi uvjeti za izgradnju zone turisticko-ugostiteljske namjene - turisticko
naselje (T2) na lokalitetu Ladira-Leprina:
e max koeficijent izgradenosti je 0,3
o koeficijent iskoristivosti parcele je 6,50,8
e volumenske i oblikovne karakteristike moraju biti uskladene s osobitostima
mikrolokacije

(2) U zoni Ladina— Leprina namjene kamp (T3) gradnja je moguca prema sliedec¢im
uvjetima:

e maksimalna izgradenost zone iznosi 10%

e najmanje 40% povrsine zone ureduje se kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo

e smjestajne jedinice i prateci sadrzaji smjestaju se najmanje 25 metara od obalne
crte

e smjestajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom na cvrsti nacin.

(3) Razgranicenje pojedinacnih namjena unutar zone tadira— Leprina utvrdit ¢e se kroz
izradu UPU-a.

(4) Utvrduju se slijedeci uvjeti za izgradnju zone turisticko-ugostiteljske namjene -
turisticko naselje (T2) na lokalitetu Ledine:
e max koeficijent izgradenosti je 0,3
e koeficijent iskoristivosti parcele je 0,8
e volumenske i oblikovne karakteristike moraju biti uskladene s osobitostima
mikrolokacije

Clanak 60.
(1) Utvrduju se slijedeci uvjeti za izgradnju zone turisticko-ugostiteljske namjene -
autokamp (T3) na lokalitetu uz Karinsko more:
e U sklopu planirane zone urediti autokamp min druge kategorije
e kapacitet zone uvjetovan je prostornim mogucénostima u skladu sa PPZ-om.

(2) Kamp se planira tako da:
e izgradenost tog gradevinskog podrucja ne bude veca od 10%

¢ najmanje 40% povrsine toga gradevinskog podrucja bude uredeno kao parkovni
nasadi i /ili prirodno zelenilo

e smjesStajne jedinice i prateci sadrzaji budu udaljeni najmanje 25 metara od obalne
crte

e da unutar prostora kampa (auto-kampa ) nema gradnje cvrstih smjestajnih jedinica
niti betonskih platformi za smjestaj tipskih (montaznih) smjestajnih jedinica

e smjestajne jedinice ne budu povezane s tlom na c¢vrsti nacin.
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Clanak 61.

Planom se utvrduje obveza izrade UPU-a za izgradnju—i-uredenjeugostiteliske-turistickeg

pedruga izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja ugostiteljsko — turisticke namjene.

Clanak 62.

Utvrduju se dodatni uvjeti uredenja prostora koje moraju uvazavati prilikom izrade UPU:

turisticka zona mora imati internu prometnu mrezu s jedinstvenim zajednickim
prikljuckom na lokalnu prometnicu

parkiralisni prostor mora se rijesiti na vlastitoj parceli

nove smjestajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne
vrijednosti,

smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i
velicinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na
nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i
tradicijske arhitekture,

smjestajna gradevina u izdvojenom gradevinskom podrudju ugostiteljsko-turisticke
namjene (izvan naselja) — turisticko naselje planira se izvan pojasa najmanje 100 m
od obalne crte,

vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog gradevinskog podrudja (izvan naselja)
ugostiteljsko turisticke namjene ne moze biti vec¢a od 15 ha,

unutar utvrdenih podrucja moguce je formirati vise pojedinacnih djelina
ugostiteljsko-turisticke namjene jedinstvenog urbanistickog koncepta, za koje je
potrebno izraditi cjeloviti urbanisticki plan uredenja,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene sirine vece od 500 m uz obalu,
mora imati najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prilikom projektantskog osmisljavanja turistickih programa treba respektirati
postojece poljske puteve, suhozide i mocire kao naslijede puckog graditeljstva.
Dopustene su samo neophodne manje korekcije radi odvijanja prometa. Preporuca
se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizicki parametar nove
strukture.

u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene moze se formirati i priveziste u funkciji
zone s jasno definiranim javnim prostorom. Izgradenost javnog prostora privezista
moze biti najvise 10%. U obuhvatu privezista se mogu smjestiti slijededi sadrzaji:
ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski sadrzaji,

broj vezova jednog ili vise privezista u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turisticke
namjene moze biti najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica te cjeline, ali ne
vise od 400 vezova
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e turisticka zona s privezistem mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina

e odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
procis¢avanjem.

e Kamp (auto-kamp) planira se u izdvojenom gradevinskom podrudju (izvan naselja)
ugostiteljsko-turisticke namjene velicine do 15 ha i u gradevinskom podrucju naselja
unutar povrSine ugostiteljsko-turisticke namjene uz postivanje zatecene prirodne
vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora.

e planiraju se smjestajne gradevine i pratedi sadrzaji (sportski, rekreacijski,
ugostiteljski, usluzni, trgovacki, zabavni i sl.) vise kategorije, uz mjere poboljsanja
komunalne infrastrukture i zastite okolisa.

Uvjeti za gradnju i uredenje zona poslovne namjene

Clanak 62a.
Zona poslovne namjene je gradevinsko podrucje izvan naselja komunalno-servisne
namjene (K3) planirano za gradnju, uredenje i smjeStaj pogona i povrsina za prikupljanje,
pretovar i sortiranje komunalnog i gradevinskog otpada u sklopu reciklaznog dvorista.

Uvjeti za izgradnju i uredenje sportsko-rekreacijske zona

Clanak 63.
Planom definirane zone sportske namjene (R) su gradevinska podrucja za izgradnju i
uredenje sportskih igralista i borilista sa pratec¢im sadrzajima.

Clanak 64.
(1) Unutar zone sportske namjene (R) pored sportskih gradevina, terena i borilista Planom
je dozvoljena izgradnja slijedecih pratec¢ih sadrzaja:
e svlacionica
e tribina
e ugostiteljskih i trgovackih objekata
(2) Ugostiteljski i trgovacki objekti ne smiju prelaziti brutto povrsinu od 100 m2.

(3) U prostoru ogranicenja izdvojena gradevinska podrucja sportske namjene mogu se
planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:

e pratedi sadrzaji (ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljsanja
komunalne infrastrukture i zastite okolisa, vise kategorije te polozajem, velicinom,
osobito visinom u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika i mjerama zastite
kulturnih dobara

e smjestajne gradevine budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i
arhitektonskim obiljezjima

e vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina budu odredeni razmjerno svakoj
fazi gradenja osnovnih gradevina
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e izgradenost pojedinacne gradevne Cestice nije veca od 30%, a koeficijent
iskoristivosti nije veci od 0,8

e najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi
I prirodno zelenilo

e odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociscavanjem.

Uvjeti za izgradnju i uredenje zone golf igraliSta

Clanak 64a.
(1) Planom je utvrdena zona golf igraliSta na lokaciji Ladina u skladu sa Prostornim planom
Zadarske zupanije (PPZZ).

(2) Oblik, velicina i lokacija zone iz prethodnog stavka definirana je i ucrtana u graficke
priloge Plana.

(3) Za izgradnju i uredenje ove zone obvezatna je izrada Urbanistickog plana uredenja uz
postivanje uvjeta za izgradnju i uredenje zona golf igraliéta iz PPZ-a.

(4) Najveca dopustena izgradenost prate¢im sadrzajima u obuhvatu zahvata u prostoru
golf igralista odredena je na nacin da je kig 0,02, a kis 0,05. Za gradenje igralista za golf
planira se obuhvat zahvata u prostoru i gradevne Cestice zgrada unutar obuhvata zahvata
U prostoru.

Uvjeti za uredenje zone uredene plaze

Clanak 64b.
(1) Unutar zone uredene plaze (R3) Planom se predvidaju sadrzaji za odmor i rekreaciju,
kao sto su Setnice, trim staze, igraliste za mini golf te rekreativne povrsine za odbojku na
pijesku, mali nogomet i slicni rekreacijski sadrzaji.

(2) U sklopu zone treba urediti obalni pojas u funkciji javne plaze, a prema sljedec¢im
uvjetima:
e osigurati prohodnost i pristupacnost obalnog pojasa
e urediti povrsine za okupljanje i suncanje
e izgraditi sanitarne cvorove, kabine i tuseve sukladno Pravilniku o javnim
plazama

(3) Unutar zone dozvoljena je postava prizemnih ugostiteljskin objekata paviljonskog tipa
max. visine 4,0 m s uredenim terasama i nadstreSnicama.

Zona sto d.o.o. | 29



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

(4) Objekte iz prethodnog stavka treba udaljiti od obalne crte min 10,0 m, njihova ukupna
tlocrtna povrsina ne smije prelaziti 4% povrsine zone. Najmanje 30% obuhvata zahvata u
prostoru treba biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(5) Na dijelu glavne plaze u Novigradu kao i na dijelu plaze kod svjetionika, dozvoljava se
rekonstrukcija i nadogradnja (produljenje) lukobrana.

Uvjeti za izgradnju i uredenje groblja

Clanak 65.
Utvrduju se groblja podrucnih naselja na sljedecim lokalitetima:
e Novigrad, lokalitet Bravarici, postojece groblje s planiranim prosirenjem
e Pridraga, lokalitet Sv. Martin, postojece groblje s prosirenjem u realizaciji
e Paljuy, planirano groblje

Clanak 66.

Na prostoru groblja dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uredenje gradevina i povrsina
u funkciji:

e vjerskog objekta (crkva, kapelica)

e grobova i spomenika

e hortikulturnog uredenja

e ogradivanja

e komunalne infrastrukture

Clanak 67.
Prilikom izgradnje i proSirenja groblja potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu temeljem
idejnog rjeSenja za planirani zahvat u prostoru.
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Uvjeti za izgradnju i uredenje infrastrukturnih objekata i uredaje

Clanak 70.

Izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i uredaja (kao Sto su vodospreme,
razne nadzemne i podzemne instalacije, uredaji za procis¢avanje otpadnih voda i drugi)
moguca je izvan GP temeljem idejnih rjeSenja .

(1

Clanak 70.a

Planom se omogucava koristenje sunceve energije izgradnjom fotonaponskih solarnih

elektrana.

(2)

(3)

Uvjeti za smjestaj solarnih elektrana:

gradnja solarnih elektrana se planira izvan gradevinskin podrucja, na povrsinama
oznacenim u kartografskim prikazima oznakom (IS) - infrastrukturne gradevine

solarne elektrane se ne mogu graditi na poplavnim podrucjima, podrucjima izvorista voda,
zasticenih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i zastite kulturne bastine,

solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na osobito vrijednom poljopriviednom zemljistu
(P1) i vrijednom obradivom zemljistu (P2) te povrsinama pod visegodisnjim nasadima koji
su dio tradicijskog identiteta agrikulturnog krajolika

iznimno, dozvoljava se izgradnja solarne elektrane u sklop poljoprivrednog proizvodnog
kompleksa i povrsina u obuhvatu sustava za navodnjavanje iskljucivo za vlastite potrebe
istin,

solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na povrsinama pokrivenim visokim Sumama,
niskim sumama i sumskim kulturama, vec ih je moguce realizirati na degradiranim sumama
(makija, garig, Sikara, Sibljak)

solarne elektrane ne smiju biti vidljive s obalnog pojasa i s mora.

Planom se dozvoljava i planiranje solarnih sustava definiranih Pravilnikom o jednostavnim i

drugim gradevinama i radovima.

(4)

Utvrduju se posebni uvjeti ublazavanja utjecaja solarnih elektrana na sastavnice i cimbenike

okolisa te ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze:

na prostoru solarnih elektrana nije dozvoljeno skladistenje tvari Stetnih za okolis (toksicne
tvari, hidraulicna ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podlozne koroziji i dr.)
kao ni skladiStenje drugih vrsta otpada.

Nakon prestanaka rada solarne elektrane predmetno podrudje potrebno je urediti u skladu
s propisima zaStite okolisa i mjerama utvrdenim elaboratom zastite okoliSa u postupku
ocjene 0 progjeni utjecaja zahvata na okolis i/ili studijom o utjecaju zahvata na okolis u
postupku procjene utjecaja zahvata na okolis

Oborinska voda sa solarnih panela moze se prikupljati u spremiste za pohranjivanje kisnice
koje se moze nalaziti izvan obuhvata solarne elektrane ukoliko ¢e se koristiti za javne
potrebe (vatrogasna voda, napajanje stoke, navodnjavanje i sl.)
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Prilikom projektiranja i izgradnje podrucdja za solarne elektrane, osigurati udaljenost od
speleoloskih objekata dovoljnu da nije ugrozen pristup, statika unutar i u okruzenju
speleoloskog objekta, stanisni uvjeti i koristenje zivotnog prostora za floru i faunu, kao i
sigurnost ljudi u blizini objekta

U zonama rasprostranjenosti velikih zvijeri, sukladno stru¢nim podlogama, sustav suncanih
elektrana planirati na dovoljnoj udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se
osiguralo oc¢uvanje migracijskih koridora velikih zvijeri,

Kroz razradu tehnickog rjeSenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati
ocuvanje vegetacije ispod i izmedu redova solarnih panela unutar zahvata elektrane

U postupku razvoja projekta solarne elektrane prioritet stavljati na odabir najbolje
dostupne tehnologije izvedbe fotonaponskih modula koji omogucuje Sto nizi stupanj
odbljeska

Nakon prestanka rada solarne elektrane izvrsiti biolosku sanaciju povrsina koje su bile pod
panelima i prostor vratiti u prvobitnu namjenu (ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste) na temelju posebno izradenog projekta bioloske sanacije

Odrzavanje podstojne vegetacije provoditi bioloskim ili mehanickim metodama, bez
koristenja kemijskih metoda

Sprijeciti eroziju u podnozju solarnih elektrana sadnjom niske vegetacije koja se odrzava
mehanickim i bioloskim metodama. Solarne panele ne tretirati agresivnim kemikalijama

Na projektnoj razini osigurati tehnicka rjeSenja za prevenciju erozije na Sumama i sumskom
zemljistu

Potrebno je osigurati kontinuiranu suradnju s nadleznim lovoovlastenicima, na cijim
podrucjima se planiraju solarne elektrane kako bi se utvrdili i oCuvali migracijski koridori
krupne divljaci te veca obitavalista krupne i gospodarski znacajne sitne divljaci

Solarne elektrane realizirati u potpunosti izvan prioritetnih ciljnih stanista ekoloske mreze
unutar

Ukoliko se u daljnjim fazama razvoja projekta solarne elektrane uodi konflikt sa
migratornim koridorima cilinih vrsta na podrucju zahvata, razraditi tehnicko rjesenje
ogradivanja solarne elektrane kako bi se osigurao koridor za migraciju ciljnih vrsta. Ograda
ne smije biti niza od 15 cm od tla kako bi se omogucio nesmetan prolaz malim zivotinjama.
Povezivanje, odnosno prikljucak planiranih obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku
mrezu, sastoji se od: pripadajuce trafostanice smjeStene u granicama obuhvata planirane
planiranog obnovljivog izvora i prikljucnog dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani
dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu.

Tocno definiranje trase priklju¢nog dalekovoda/kabela bit ¢e ostvarivo samo po dobivenim
pozitivnim uvjetima od strane ovlastenog elektroprivrednog poduzeca/tvrtke (operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleznosti mjesta
prikjucka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvacenog Elaborata mogucnosti
prikljucenja na mrezu.
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Uvjeti za izgradnju i uredenje iseljenih zaselka i zateCenih gradevina

Clanak 71.
Stambene i gospodarske gradevine u sklopu iseljenih zaselaka izvan gradevinskog
podrucja i pojedinacne gradevine izvan gradevinskog podrucja koje su zatecene u
prostoru u vrijeme izrade ovoga Plana mogu se rekonstruirati samo unutar postojecih
gabarita.

Clanak 71a.
Izgradnja na stambenim parcelama izvan kontinuiranog gradbenog podrucja naselja
zadrzava se na razini postoje¢eg stanja, sto znaci da se ne dozvoljavaju nove interpolacije
niti dogradnja postojecih struktura.

Uvjeti za izgradnju i uredenje pojedinacnih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 72.
Na poljoprivrednim povrsinama izvan ZOP-a dozvoljava se izgradnja i uredenje:
e gospodarskih objekata (gradevina za pohranu poljoprivrednih strojeva,
ribarskog i drugog alata, poljoprivrednih proizvoda i sl.)
e gradevina za uzgoj i sklanjanje stoke i peradi
e gradevina za Cuvanje maslinika, vinograda i vo¢njaka (skrovista)
e staklenika, plastenika i slicnih objekata
e lokava ili bazena i drugih rezervi vode za navodnjavanje.

Clanak 73.
(1) Utvrduju se slijedeci uvjeti za izgradnju i uredenje gradevina iz prethodnog clanka:

e gradevine se mogu smjestiti samo na poljoprivredne povrsine losije kvalitete
(izuzetak Cine plastenici i staklenici),

e gradevine mogu biti iskljuCivo u funkciji obavljanja poljoprivrednih aktivnosti
(spremista, staje, skloniSta od nevremena i sl.). Maksimalna gradevinska bruto
povrsina gradevine moze biti 30 m2 i smije se izgraditi uz granicu Cestice po
mogucnosti na neobradivom terenu,

(2) lzgradnja gradevina proizvodnog karaktera (staklenici, prerada poljoprivrednih
proizvoda, peradarnik, svinjac, staja i sl.) mogu se odobriti pod sliedec¢im uvjetima:

e najveca dopustena povrsina staklenika ili plastenika nije ogranicena i mogu se
locirati na rubovima seoskih polja odnosno na obradivim povrSinama. Staklenici
veci od 500 m2 zahtijevaju lokacijsku dozvolu

e peradarnik, svinjac i slicni sadrzaji mogu biti smjesteni na neobradivim povrsinama
izvan naselja i u zoni stala. Kod objekata vecih od 100 m2, potrebno je ishoditi
lokacijsku dozvolu

e lokve i druge rezerve vode za navodnjavanje moraju se ograditi i oznaciti, a za
vece od

e 100 m3, treba ishoditi lokacijsku dozvolu
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Clanak 74.

Zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole za gradevine iz prethodnog clanka treba
sadrzavati:

e popis postojecih stabala (vrsta, veliCina, kvaliteta i sl.) i stabala predlozenih za

otklanjanje, te prijedlog zamjenskih stabala (vrsta, velicina, polozaj i sl)

e Zbrinjavanje prometa u mirovanju

e nacin sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

e rjeSenje otpadnih voda (posebno za staklenike, peradarnike, svinjce i sl.)

e nacin zbrinjavanja otpada.

Clanak 75.

(1) Na poljoprivrednim povrSinama unutar ZOP-a dozvoljava se izgradnja i uredenje
zgrada za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje
ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domacinstvu obrta registriranog za obavljanje
poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede ako se nalazi na
zemljiStu povrsine od najmanje 3 ha na podrucju jedne jedinice lokalne samouprave, kao
prizemne gradevine ukupne povrsine do 400 m2 gradevinske (bruto) povrsine i najvece
visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 gradevinske (bruto) povrsine i
udaljene najmanje 100 m od obalne crte.

(2) Gradevna cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili
potpuno ukopanog podruma mora imati povrsinu od najmanje 1 ha.

(3) Ako gradevna cestica na kojoj se planira gradnja ima povrsinu manju od 3 ha, u
gradevinskoj dozvoli za gradenje zgrade i/ili podruma na toj Cestici uz oznaku gradevne
Cestice navode se i oznake ostalih katastarskih Cestica koje zajedno s gradevnom cesticom
imaju povrsinu od najmanje 3 ha.

4) Gradevna Cestica, katastarske Cestice i gradevine navedene u gradevinskoj dozvoli
iz stavka 2. ovoga clanka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu
otudivati pojedinacno vec¢ samo sve zajedno, o cemu nadlezni sud po sluzbenoj duznosti
u zemljiSnoj knjizi za svaku katastarsku Cesticu stavlja zabiljezbu.

Clanak 75a.
(1) U cilju razvoja seoskog turizma i omogucavanja prerade i pohrane poljoprivrednih
proizvoda dozvoljava se formiranje podrucja izgradnje samostalnih stambeno-
gospodarskih objekata i/ili kompleksa na poljoprivrednim povrsinama nizeg boniteta, izvan
prostora ogranicenja ZOP-a".

(2) Stambene i gospodarske gradevine u prostornom smislu  moraju sacinjavati
funkcionalnu djelinu uz racionalno koristenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja,
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vec je moguce formirati jedinstveno i ¢jelovito podrucje gradnje stambenih i gospodarskih
gradevina u kojima se mogu pruzati ugostiteljske i turisticke usluge seoskog turizma.
- Max. visina gradevina je 6,0 m
- Max broj etaza je 3
- Max katnost je Po+P+1
- Max povrsina podruma je 1000 m
- Max gradevinska bruto povrsina nadzemnih etaza uvjetovana je velicinom posjeda
prema sljedecim kriterijima:
na povrsinama od 2,0 ha -10,0 ha
1% povrsSine uz uvjet da max. dozvoljena povrsina ne prelazi 500 m2
na povrsinama vec¢im od 10,0 ha
1% povrsine uz uvjet da max. dozvoljena povrsina ne prelazi 3000 m2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomodcnim gradevinama, pa nije
dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.

(4) Za izgradnju gradevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski
podrumi, susare i sl.) iznimno su moguca odstupanja od dozvoljene visine ukoliko
tehnoloski proces to zahtijeva.

(5) Odobrenje za gradenje moze se izdati samo na povrSinama koje su privedene svrsi,
zasadene trajnim nasadima na min 80% povrsine.

(6) Najveci dopusteni smjestajni kapacitet za prusanje turistickih usluga seoskog turizma u
sklopu zahvata propisanih ovim clankom, odreduje se sukladno posebnim propisima iz
turizma.

Uvjeti za izgradnju i uredenje pojedinacnih objekata i uredaja unutar Sumskih povrsina

Clanak 76.
U postoje¢im sumskim kompleksima osim u dijelu vrijednih sjemenih sastojina Planom se
dozvoljava izgradnja i uredenje sljedecih sadrzaja:
e pomocne gradevine u funkciji zastite Suma (Sumske ceste, infrastruktura za
zastitu od pozara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.)
e infrastrukturne gradevine koje nije ekonomski racionalno izvoditi izvan zona
sume, a svojom gradnjom ne utjecu bitno na ekoloSku stabilnost krajobraza
e gradevine i povrsine u funkciji rekreacije (biciklisticke staze, trim staze, pjeSacke
staze, staze za jahanje i sl
e pomocne gradevine u funkciji rekreacijskin sadrzaja (sanitarni ¢vorovi, punktovi
pitke vode, klupe , sjenici i odmorista

Clanak 77.
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Prilikom izgradnje i uredenja sadrzaja iz prethodnog clanka nalaze se postivanje sliedecih
uvjeta:
e OcCuvanje vrijednih sumskih sastojina
e planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomocnih i pratecih gradevina
na mjestima starih i manje kvalitetnih sastojina

Clanak 78.
Unutar Sumskih povrsina izvan ZOP-a dozvoljena je izgradnja i uredenje lovackih domova
uz postivanje sliedecih uvjeta:
¢ na pojedinacnom lovnom podrudju dozvoljena je gradnja samo jednog
lovackog doma
e maksimalna ukupna izgradena netto povrsina jest 200 m2,
e oObjekt mora biti izgraden u tradicionalnom materijalu u skladu s lokalnom
urbanom tradicijom

Uvjeti uredenja zone prirodne obale
Clanak 79.
(1) U zoni prirodne obale Planom se dozvoljava:
e uredenje setnica te trim i biciklistickih staza
e postava klupa i rasvjetnih tijela

(2) U zoni prirodne obale Planom se zabranjuje nasipavane ili bilo kakva gradevinska
intervencija u zateceno stanje.

Uvjeti za uredenje plaza

Clanak 79a.
(1) Uredena morska plaza je dio mora i ureden prostor neposredno povezan s morem
nadziran i pristupacan svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane ukljucivo i
osobama smanjene pokretljivosti.

(2) Prostor je moguce vecim dijelom urediti promjenom prirodnog obiljezja, te
infrastrukturno i sadrzajno (tusevi, kabine, sanitarni, ugostiteljski i sl. sadrzaji) opremiti.

(3) U zoni uredene morske plaze, uz osnovnu namjenu omogucava se izgradnja i uredenje
prate¢ih sadrzaja u funkciji kupanja i rekreacije, te postavljanje kioska i pokretnih naprava.

Clanak 79b.
U slucajevima kad morfologija prirodne obale to omogucava, a planom utvrdena namjena
dozvoljava nasipavanje obalnog pojasa moguce je u cilju izgradnje i oblikovanja prostora
uredene morske plaze unutar GP (naselja, zone ugostiteljsko-turisticke namjene ili zone
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sporta i rekreacije) uz obaveznu izrade provedbenih dokumenata prostornog uredenja
kojim Ce se osigurati postivanje sliedecih uvjeta:
e nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za suncanje
uskladiti sa zateCenom morfologijom prirodne obale
e osigurati prohodnost javnog duzobalnog pojasa
e predvidjeti postavu tuseva, kabina za presvlacenje i sanitarnih ¢vorova sukladno
vaze¢im standardima i Pravilniku za javne plaze
e ugostiteljske objekte planirati u paviljonskom rasporedu uz uvjet da izgradenost
prostora ne bude veca od 5% povrsine u funkciji zone
e respektirati postojece zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu
prostornu koncepciju

Uvjeti uredenja rekreacijskih povrSina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 79.c.

Na povrsinama odredenima kao rekreacijske povrsine izvan gradevinskog podrucja (R2)
dozvoljeno je uredenje staza, Setnica, biciklistickih staza, trim staza, sportskih i djecjih
igralista, postava urbane opreme i gradnja pratecih gradevina s ugostiteljsko-turistickim
sadrzajima, uz sljedece uvjete:

e izgradenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru ne moze biti veca od 4%

e najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru treba biti uredeno kao parkovni

nasadi i prirodno zelenilo.

Uvjeti uredenja spomen-obiljezja s pripadajuc¢om infrastrukturom
Clanak 79.d.

Izvan gradevinskog podrucja mogu se planirati ili graditi spomen-obiljezja s pripadaju¢om
infrastrukturom.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 80.
(1) Unutar GP-a naselja dozvoljava se gradenje i rekonstrukcija gradevina gospodarskih
djelatnosti uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao
osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin smanjuje kvalitetu stanovanja.

(2) Sukladno tome, unutar GP-a naselja nije dozvoljena izgradnja sadrzaja koji zagaduju
zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene zone, privlace
promet teretnih vozila vec¢ih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi nacin negativno utjecu
na kvalitetu stanovanja.

Clanak 81.
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(1) Sadrzaje iz prethodnog clanka moguce je smijestit unutar poslovnih gradevina
(gradevine, proizvodne ili ugostiteljsko-turisticke namjene) ili u sklopu stambeno-poslovne
gradevine.

(2) Pod pojmom stambeno-poslovnin gradevine u smislu odredbi ovoga plana
podrazumijevaju se gradevine koje pored stambenih sadrzaja unutar svog gabarita imaju i
poslovne prostore.

(4) Pod pojmom poslovnih gradevine u smislu odredbi ovoga plana podrazumijevaju se
gradevine koje nemaju stambenih sadrzaja unutar svog gabarita.

Clanak 82.
(1) Gradevine iz prethodnog c¢lanka mogu se graditi iskljuCivo na gradevnim Cesticama koje
imaju osiguran kolni pristup min. Sirine 5,0 m.

(2) Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne
dozvoljava, minimalna sirina pristupa na javnu prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne
manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim
ugibalistima na razmaku od 50 m.

Clanak 83.
(1) Za gradnju poslovnih gradevina potrebno je ispuniti sljiedece uvijete:

e minimalna Sirina gradevne Cestice treba biti 14,0 m.

e gradevinu treba smjestiti na gradevnoj Cestici tako da je minimalna udaljenost
od susjedne gradevne Cestice, kao i od pristupnog puta, polovica visine
gradevine.

e dozvoljena visina je 9,0 m

e visinai broj etaza uvjetovan je tipom gospodarske djelatnosti.

e maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne cestice iznosi 0,4.

e maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 1,2.

(2) Za rekonstrukciju postoje¢e gradevinae ugostiteljsko-turisticke namjene (hotel, bivsa
odmaralista) potrebno je ispuniti sliedece uvjete:
e dozvoljena visina je 433,68 15,0 m
e maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,6
e maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 3.0,
e postotak zelenila na parceli u slucaju rekonstrukcije se zadrzava postojeci ako je
isti manji od propisane za novu gradnju
e udaljenost zgrade od susjedne parcele i pristupnog puta nije ogranicena na
polovicu visine gradevine
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3) Ukupna povrsina podrucja odredena za ugostiteljsko turisticke namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja moze biti do 20% gradevinskog podrucja tog naselja, uz
sliedece uvjete:

e unutar povrsSina iz ovog clanka mogu se graditi sliedeci objekti: hoteli, hotelska
naselja, turisticka naselja, turisticki apartmani, ljecilisne vrste i kampovi (auto-
kampovi) s pratecim sadrzajima

e smjestajna gradevina s pripadajuc¢im zemljistem u gradevinskom podrucju
naselja unutar povrsine odredene za ugostiteljsko-turisticku namjenu planira se
izvan postojecih javnih povrsina uz obalu

e za novoplanirane zone najmanje 40% svake gradevne cestice ugostiteljsko
turisticke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, kod
postojecih zona primjena ovog uvjeta obavezna je u slucajevima izgradnje u
svrhu povecanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i organizacije postojece
zone

e unutar povrSine odredene za mjesovitu-pretezito stambenu namjenu kapacitet
pojedinacne smjestajne gradevine moze biti do 80 kreveta, na otocima do 50
kreveta

e planiranjem osigurati slobodan i nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.

Clanak 84.
Dodatni uvjeti za ishodenje akata za gradnju su:
e Zzbrinjavanje prometa u mirovanju,
e nacin sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis.

Clanak 85.
(1) Ukupna povrsina proizvodnih i preradivackin pogona kao i obrtnickih radionica ne
moze biti ve¢a od 100 m2 izgradene povrSine i moraju biti smjestene iza gradevinske linije.
Pogoni i radionice iz prethodnog stavka ne smiju utjecati na susjedstvo u odnosu na
neprimjerenu buku, prasinu, kruti otpad, otpadne vode, automobilski i drugi promet, i sl.

(2) Ukupna povrsina proizvodnih i preradivackin pogona na gradevnim cesticama
minimalne povrsine 1000m2 moze biti do 200m2 gradevinske bruto povrsine.

(3) Pogoni smjesteni unutar naselja moraju biti projektirani na nacin da ne narusavaju
vizualni identitet naselja. Procelja moraju biti zavrSno obradena autohtonim kamenom ili
ozbukani u svijetlim tonovima, a koristenje fasadnih obloga od profiliranog lima i slicnih
materijala nije moguce.

Clanak 85.a
Za izgradnju kampova na povrSinama ugostiteljsko turisticke namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja primjenjuju se sliededi uvjeti:
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e kamp se planira unutar povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene oznake T3 uz
postivanje zatecene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih
vrijednosti prostora

e U kampovima smjestajne jedinice i prateci sadrzaji ne mogu se planirati u
pojasu najmanje 25 m od obalne crte

e smjestajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom na cvrsti nacin

e izgradenost gradevinskog podrucja kampa nije veca od 10%

e najmanje 40% povrsine gradevinskog podrucja kampa mora biti uredeno kao
parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo.

e utvrduje se minimalna kategorizacija kampova unutar obuhvata Plan od
najmanje 4* (zvjezdice).

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 86.
Planom se dozvoljava izgradnja i smjestaj javath zgrada drustvenih djelatnosti unutar GP-a
naselja uz uvjet, da njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao
osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji nacin smanjuje kvalitetu stanovanja.
Zgrade utvrdene u tocki 4. ovog Plana odnose se na javne i privatne gradevine
drustvenog standarda.

Clanak 87.
Sukladno prethodnom clanku, Planom se zabranjuje, unutar GP-a naselja, izgradnja
sadrzaja koji izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene zone, privlace pretjerani
promet vozila ili na bilo koji drugi nacin negativno utjecu na kvalitetu stanovanja.

Clanak 87a.
Pod pojmom javnih zgrada drustvenih djelatnosti ovim se Planom podrazumijevaju
gradevine druStvenog standarda kao Sto su: uprava i administracija, obrazovanje, kultura,
Sport i rekreacija, zdravstvo i socijalna skrb, te vjerske ustanove i vatrogasni domovi, uz
uvjet da iste nemaju stambene povrsine.

Clanak 88.
Sukladno prethodnom clanku, utvrduju se sljede¢i sadrzaji drustvenih djelatnosti za
podrucje Opcine:
e uprava i administracija: organi opcinske uprave, mjesni odbori, te turisticke
zajednice s ispostavama (temeljem zakona),
e obrazovanje: predskolske ustanove i osnovne Skole,
e kultura: knjiznica, Citaonica, drustveni dom i drugi kulturni sadrzaji,
e sport i rekreacija: tereni za sportske klubove i rekreativno bavljenje sportskim
aktivnostima, te povrSine za pasivnu rekreaciju (parkovi, Setalista i sl.).
e zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalistickim ambulantama opce prakse i
zubarske ambulante
e socijalna skrb: prihvatiliste za stare i nemocne, dom za starije
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e vjerske ustanove
e vatrogasni domovi

Clanak 89.
(1) Gradevine drustvenog standarda mogu se graditi iskljucivo na gradevnim cesticama
koje imaju osiguran kolni pristup min. Sirine 5,0 m.

(2) Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne
dozvoljava, minimalna sirina pristupa na javnu prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne
manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim
ugibalistima na razmaku od 50 m.

(3) Iznimno, pristup do vidikovca Vlake dozvoljava se ostvariti preko pjeSackog pristupa
minimalne Sirine 1,0 m.

Clanak 90.
(1) Minimalna sirina uli¢ne fronte gradevne Cestice je 14,0 m.
Maksimalni broj etaza gradevine je Po + P+2 +Pk, s moguc¢noscu koristenja potkrovlja.
Max. visina gradevine je 13.0 m
Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne cestice iznosi 0,4.
Maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 1,2.
Minimalna udaljenost od susjedne gradevne cestice, kao i od pristupnog puta mora biti
polovica visine gradevine.

(2) Odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka, dozvoljeno je jedino prilikom oblikovanja
ulicne fronte, i u slucajevima kada to diktira zateceno stanje.

(3) Odstupanje od uvjeta minimalne udaljenosti iz stavka 1 ovog clanka dozvoljeno je
prilikom rekonstrukcije i dogradnje vec¢ postojecih zgrada drustvene namjene. U tom
slucaju, udaljenost od susjedne gradevne Cestice ne smije biti manja od 1 metra.

Clanak 90a.
(1) Iznimno za rekonstrukciju postoje¢e zgrade drustvenog doma unutar GP naselja
Novigrad utvrduju se sliededi uvjeti:

(2) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,85. Maksimalni koeficijent
iskoristivosti gradeve Cestice iznosi 2,6.

Clanak 90.b
Clanak 90.b je brisan

Clanak 91.
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Unutar povrSina za izgradnju i uredenje sadrzaja drustvene djelatnosti treba biti osiguran
prostor za promet u mirovanju sukladno standardima definiranim ovim Planom.

Clanak 91a.
Planom se dozvoljava smjestaj drustvenih djelatnosti i u sklopu stambenih gradevina uz
uvjet da planirani sadrzaji drustvene djelatnosti na bio koji nacin ne smanjuju kvalitetu
stanovanja susjednih gradevina.

Clanak 91b.
Stambene gradevine iz prethodnog stavka u kojim se pored stanovanja planira i neka
drustvena djelatnost moraju pored opcih uvjeta ispunjavati i uvjete za javne zgrade
drustvenih djelatnosti koji su sastavni dio ovog poglavlja.

5. UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 92.
(1) Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava i pripadajucih gradevina, te shematski odreduje njihov polozaj u
prostoru.

(2) Prilikom izrade projektne dokumentacie moguca su odstupanja od shematskog
prikaza infrastrukturnog sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano
stanjem na terenu, vlasnickim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rjesenjem u skladu s
posebnim propisima i pravilima struke.

(3) Zbog neuskladenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem, trase planiranih
infrastrukturnih sustava treba prilagoditi stvarnom stanju na terenu.

(4) Ukoliko planirana trasa prelazi preko postojece izgradnje, potrebno ju je prilagoditi i
izmaknuti.

Cestovni promet

Clanak 92a.
(1) Planom se utvrduje mreza javnih razvrstanih i nerazvrstanih cesta

(2) Mreza javnih razvrstanih cesta odredena je temeljem Zakona o cestama,Uredbe o
mjerilima za razvrstavanje javnih cesta, te Odluke o razvrstavanju javnih cesta — popis dan
u tocki 2. ovih odredbi.
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(3) Cestovna mreza koja je prikazana na kartografskim prikazima br. 1 Koristenje i namjena
prostora i 4. Gradevinsko podrucje naselja, obuhvaca osnovnu postojecu cestovnu mrezu
te djelom planiranu cestovnu mrezu.

(4) Cjelokupna cestovna mreza planira se, projektira i rekonstruira u skladu sa uvjetima
Plana

Clanak 93.
(1) Izvan GP naselja cestovnu mrezu na podrucju Opcine Novigrad cine:
- postojece javne i nerazvrstane ceste koje treba redovito odrzavati, uredivati i
rekonstruirati u skladu s potrebama, a na nacin da se osiguraju bolji tehnicki
elementi ovih cesta,
- planirane ceste ili ceste koje u naravi postoje a za koje je planirano prosirenje za
Ciju je izgradnju ili rekonstrukciju potrebno sacuvati koridor minimalne Sirine 30
metara
(2) Prometnu mreze izvan GP naselja Cine i poljski, sumski i protupozarni putovi koje je
potrebno redovito odrzavati i uredivati.

Clanak 94.
Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te prosirenje i modernizaciju postojece
ceste. Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u
cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon zasnivanja gradevinske cestice ceste
provedbom u katastru preostali prostor koridora prikljuciti ¢e se susjednoj planiranoj
namjeni.

Uvjeti za planiranje, projektiranje i rekonstrukciju cesta i ostalih prometnih povrsina

Clanak 94b.
(1) Planom su utvrdeni uvjeti za prometne povrsine koje se planiraju na temelju projektne
dokumentacije ili provedbenih dokumenata prostornog uredenja.

(2) Poprecni presjek planiranih prometnica unutar obuhvata Plana sadrzi minimalno dva
kolna traka minimalne Sirine 245 2,5 m i jednostrani nogostup minimalne Sirine 1,5 m.

(3) Ceste se mogu realizirati i odvojim prometnim trakovima (kao dvije jednosmjerne
ceste) koji kumulativno moraju zadovoljiti uvjete iz Plana, a prometno rjeSenje mora biti
prikazano projektnom dokumentacijom.

(4) Realizacija cesta u planiranom profilu moze se izvoditi u fazama (po duzini i Sirini)
odredenim projektom ceste.
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(5) Izvan GP naselja planiranje nogostupa nije obvezno.

(6) U smislu provedbe ovog prostornog plana cestice nerazvrstane ceste koje nastanu u
tieku obnove zemljiSne knjige smatrati e se postojecim nerazvrstanim cestama.

Clanak 94c.
(1) Pri rekonstrukciji i nastavku (produzetku) izgradnje postojece cesta minimalna sirina
ceste je 5,0 m. Ukoliko je postojeca cesta Sira od pet metara, sirina nastavka ne smije biti
uza od postojece ceste.

(2) Postojece ceste, u smislu ovog Plana, su ceste koje u naravi postoje i koje svatko moze
slobodno koristiti u skladu sa propisima, koriste se za promet vozilima i imaju minimalnu
Sirinu 3,0 m.

Clanak 94d.
(1) Ostale prometne povrsine su:
e pristupni putovi
e pjesacke povrsine
e Diciklisticke staze.

(2) Pristupni putovi su prometne povrsine kojima se omogucuje pristup od postojece ceste
(u smislu ovog Plana) do gradevnih cestica zgrade, a koriste se kao kolno-pjesacke
povrsine.

(3) Minimalna sirina pristupnog puta je 5,0 m. Iznimno moze biti i manja, ali ne manja od
3,0m.

(4) PjeSacke povrSine obuhvacaju trgove, Setnice, izdvojene pjeSacke staze i prolaze,
prosirenja uz postojeCe i planirane sadrzaje i sl. Namijenjene su prometu pjesaka, a
iznimno se mogu koristiti za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih ili
interventnih usluga po odredenom prometnom rezimu. Minimalna Sirina planirane
pjesacke povrsine je 26 1,0 m. Prometne povrsine uze od 3 metra smatraju se pjesackim
povrsinama.

(5) PjeSacke prijelaze i pristupe prometnim i javnim povrSinama treba izvesti bez
arhitektonsko-urbanistickih barijera.

(6) Biciklisticke staze mogu se izvoditi samostalno ili uz prometnice. Minimalna Sirina
biciklisticke staze ili biciklistickog traka je 1,0 m. Biciklisticki promet potrebno je planirati na
svim cestama ukoliko to prostorne mogucnosti dozvoljavaju.

Zona sto d.o.o. | 44



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

(7) U obalnom podrucju Opcine Novigrad planira se formiranje kontinuirane duzobalne

.....

skladu sa stanjem na terenu.

Clanak 95.
Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, utvrduju se Sirine zastitnih pojaseva, sukladno
Zakonu, i to od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa sa svake strane:
e zadrzavne ceste - 25 m
e za zupanijske ceste - 15 m
e zalokalne ceste - 10 m.
e Za postojecu drzavnu cestu D 502 potrebno je
e U neizgradenom podrudju sacuvati zastitni pojas drzavne ceste D 502 u sirini min.
15 m sa svake strane kolnika
e uizgradenom dijelu naselja sacuvati zastitni pojas drzavne ceste D 502 u Sirini min.
1 m sa svake strane kolnika
e U gusto naseljenim podrudjima sacuvati zastitni pojas drzavne ceste D 502 u Sirini
postojeceg neizgradenog zastitnog pojasa
e sacCuvati koridore za eventualnu rekonstrukciju postojecih raskrizja nize - razrednih
cesta s D 501, kao i koridore za izgradnju novih raskrizja

Clanak 96.
(1) Unutar zastitnog pojasa izgradnja se odreduje temeljem suglasnosti Hrvatskih cesta ili
Zupanijske uprave za ceste.
(2) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste
I pruzanja usluga vozacima i putnicima, a predvideno projektom ceste (cestovne kucice,
odmaraliSta, benzinske postaje, parkiralista, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske
dozvole za te gradevine potrebno je zatraziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

Clanak 97.
(1) Za planirane prikljucke na javne ceste ili rekonstrukciju postojecih potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju
prikljucka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost nadleznog tijela koje upravlja
javnom cestom u postupku ishodenja dozvole za gradnju.

(2) Prikljucak i prilaz na nerazvrstanu cestu izvodi se na temelju uvjeta tijela nadleznog za
upravljanje cestama, u postupku ishodenja dozvole za gradnju.

Uvjeti prikljuenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu

Clanak 97a.
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(1) Za prikljucenje gradevne Cestice zgrade na prometnu povrsinu mora se osigurati kolno
pjesacka povrsina.

(2) Kolno pjeSackim povrsinama smatraju se:

- postojece ceste i pristupni putovi

- ceste i pristupni putovi za koje je izdana gradevinska dozvola
- prometne povrsine na kojima je zasnovano pravo sluznosti

Clanak 97b.
(1) Minimalna sirina kolno-pjesacke povrsine je 5,0 m.

(2) Iznimno, Sirina kolno-pjesacke povrsine moze biti i manja, ali ne manja od 3 metra u
slucajevima:

o ukoliko se gradevna cCestica zgrade prikljucuje na postojecu kolno pjesacku
povrsinu (postojeca cesta ili pristupni put), cija je Sirina manja od 5 m, uz uvjet da je
minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste 2,5 m i uz uvjet da postoji
stvarna mogucnost ostvarenja prikljucka na cestu,

e ako do gradevne Cestice zgrade vodi postojeca kolno pjesacka povrsina (postojeca
cesta ili pristupni put) koja zavrsava na tim cCesticama (slijepi put),

» ukoliko se na strmom terenu jedna ili viSe gradevnih Cestica zgrade prikljucuje na
postojecu kolno-pjesacku povrsinu iz tocke 1. ovog stavka pristupnim putem preko
susjednih gradevnih Cestica uz uvjet zasnivanja prava sluznosti i uz uvjet da
pristupni put zavrSava na zadnjoj Cestici u nizu (slijepi put)

(3) Gradevna cestica zgrade moze imati samo jedan prikljucak na istu kolno-pjesacku
povrsinu.

(4) Do konacne realizacije cesta i pristupnih putova prema Planom definiranim uvjetima,
moguce je ishodenje dozvola za gradnju i prikljucenje gradevnih Cestica na postojeci
pristupni put, uz obveznu ,rezervaciju” prostora za proSirenje pristupnog puta kako je
Planom definirano i to na nacin da se od osi postojeceg puta regulacijski pravac pomakne
na udaljenost polovice planiranog profila.

(5) Pod pojmom postojeca cesta podrazumijeva se postojeca cesta u smislu ovog Plana.

(6) Unutar jezgri naselja gdje nije moguce ostvariti kolni pristup, moguce je ishoditi akte za
gradenje na gradevnoj Cestici zgrade do koje je osiguran samo pjesacki pristup, Sirina
kojeg zavisi 0 zateCenom stanju na terenus-

(7) Zbog neuskladenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prikljucak
gradevne Cestice zgrade definira se projektnom dokumentacijom zgrade u skladu sa
stvarnim stanjem na terenu, a prema uvjetima Iz Plana.
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Clanak 98.
(1) Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih, potrebno je u cijelosti
ocuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrudja, prilagodavanjem trase prirodnim
oblicima terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce
izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,
usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se
osigurava najvece moguce uklapanje ceste u krajobraz.

(2) Postojedi (poljski, Sumski i protupozarni) putovi izvan GP zadrzavaju se u zateCenom
stanju uz mogucnost sanacije ili rekonstrukcije

(3) U slucaju sanacije zadrzava se zateCena Sirina poprecnog presjeka uz max. postivanje i
ocuvanje zatecene matrice ogradnih kamenih suhozida.

(4) Dozvoljena je i rekonstrukcija (korekcija trase i/ili proSirenje poprecnog presjeka) i u cilju
osiguranja prohodnosti i lakSeg odvijanja prometa.

Clanak 99.
(1) Sustavom javnog prijevoza je obvezno povezivanje svih naselja unutar Opcine
koristenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

(2) Daljnji razvoj sustava javnog prijevoza zasniva se na uredenju prometnog terminala u
Novigradu. Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajalista na
javnim cestama odreduju se na temelju Pravilnika o autobusnim stajalistima-

Clanak 100.
(1) Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiralistima/garaznim prostorom.
Postojedi deficiti parkiralisnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih
parkiralista.

(2) Utvrduje se min. broj parkiralisnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni
gradevine i to:

Namjena

Broj parkiralisnih mjesta

Gradevine za stanovanje:
Obiteljske gradevine (kuce za stanovanje,
obiteljska kuca i viseobiteljska kuca)

1PM po svakom stanu na gradevinskoj Cestici na
kojoj se nalazi gradevina ili na zasebnoj
gradevinskoj Cestici za sklop gradevina.

Gradevine za smjestaj i boravak gostiju:
Apartmani i sobe u sklopu obiteljskih gradevina

ili u sklopu samostojecih gospodarskih gradevina.

1PM po apartmanu; 1 PM po sobi.

Ugostiteljski objekti:
Hotel, pansion, motel.

1PM na dvije sobe
1PM na 4-10 sjedala.

Trgovine:
trgovinski centri > 1000 m2 GBP

4 PM na 100m2 gradevinske brutto povrsine.
2 PM na 100m2 gradevinske brutto povrsine.
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Usluzno-proizvodne djelatnosti:
Proizvodne, zanatske, obrtnicke, usluzne i sli¢ne 2 PM na 100m2 gradevinske brutto povrsine
djelatnosti (u sklopu samostojecih gradevina) Najmanje 2 PM po djelatnosti.

Proizvodne, zanatske, obrtnicke, usluzne i sli¢ne
djelatnosti (u sklopu gradevine za stanovanje)

Drustvena i kulturna namjena: 1PM na 10 sjedala
Kino i sl. 1PM po odjelienju +5 PM
Sportske dvorane i igralista. 3 PM na 100 m2 brutto izgradene povrsine

Vjerske gradevine.

Skole i djecje ustanove
Zdravstvena namjena:
Ambulanta, poliklinika i sl.

Ostali pratedi sadrzaji 3 PM na 100 m2 brutto izgradene povrsine

(3) 1znimno, prilikom rekonstrukcije postojecih ugostiteljsko turistickin gradevina iz skupine
hoteli, minimalni broj parkiraliSnih mjesta ne odreduje se prema tablici iz prethodnog
stavka veC je potreban broj parkiralisnih mjesta uskladiti s vazedim pravilnicima o
kategorizaciji.

Clanak 100a.
(1) Unutar izgradenog dijela GP naselja u slucajevima kada zbog zatecCenih prostornih
uvjeta nije moguce osigurati potreban broj parkiralisnih mjesta (sukladno uvjetima tablice
iz prethodnog clanka) na vlastitoj gradevnoj Cestici moguce je urediti zasebnu gradevinsku
Cesticu za potrebe prometa u mirovanju.

(2) U slucajevima rekonstrukcije zgrada drustvenih i javnih djelatnosti unutar izgradenog
dijela GP naselja uvjeti iz tablice u prethodnom clanku nisu obavezni.

Pomorski promet

Clanak 101.
(1) U skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama Naredbom o razvrstaju
luka otvorenih za javni promet na podrucju Zadarske zupanije utvrduju se morske luke na
podrucju Opcine Novigrad i to:

e |uka Novigrad razvrstana u luke otvorena za javni promet, lokalnog znacaja,
maksimalnog kapaciteta do 200 vezova, u sklopu koje je moguce planirati
komunalni i komercijali vez, vez i iskrcano mjesto ribarskih plovila te vez u tranzitu
u skladu s prostornim moguénostima i uvjetima iz PPZ-a

e |uka Pridraga - luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja, maksimalnog
kapaciteta do 100 vezova,

(2) Unutar planiranog luckog prostora formirati ¢e se lucko podrucje luke i dva manja
lucka bazena koja su prvenstveno namjenjena komunalnom vezu.
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Clanak 102.
(1) Za podrucje luke Novigrad utvrduje se potreba uredenja luckog podrucdja uz primjenu
slijedecih uvjeta:
e odrzavati postojeci viseznacni karakter luka
e osigurati prikljucke na mjesne prometnice
e odrediti vrsne kapacitete vezova na temelju stvarnih prostornih moguénosti uz
primjenu vazecih propisa
e Osigurati povoljno stanje valovanja unutar dijela luckog podrudja koje se koristi
za privez brodova

(2)—Za podrucje luke Pridraga - luka otvorena za javni promet, eredena odredena su tri
lucka bazena; dva postojeca i jedan planirani.

Clanak 102a.
(1) Za gradnju nove lucke infrastrukture ili rekonstrukciju postojece koja za posljedicu ima
nasipavanje ili drugi graditeljski zahvat kojima se bitno mijenjaju obiljezja podrudja (urbana
preobrazba), obvezna je izrada UPU-a uz postivanje opcih uvjeta gradnje i uredenja:

e u lukama se mogu formirati sliededi sadrzaji: Setnice, zelene povrsine,
benzinske postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s
pratecim infrastrukturnim sustavima

e naselje s pripadaju¢om lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina

e U javnom prostoru obalnog dijela naselja smjestaju se objekti javne namjene
pod uvjetom da ukupna povrsina njihove izgradenosti ne prelazi 10% ukupne
javne povrsine

e veliCine objekata za pojedine vrste programa moraju biti uskladeni s postojecim
volumenima unutar maticnog naselja

e potrebno je onemoguciti negativni utjecaj na postojece i planirane plaze

(2) Dozvolieno je odmuljivanje luka u skladu sa prethodno izradenom Studijom
odmuljivanja za podrucje luke.

3) Rekonstrukcija postojecih luka koja za posljedicu nema nasipavanje ili drugi
graditeljski zahvat kojima se bitno mijenjaju obiljezja podrudja (urbana preobrazba),
provodi se temeljem ovog Plana sukladno sljede¢im uvjetima
e dozvoljava se rekonstrukcija postojecih gradevina unutar postojecih gabarita,
rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture i prometnih povrsina
e dozvoljava se gradnja | postava objekata za zastitu od relevantnih valnih
utjecaja (pontoni i slicno), rekonstrukcija obalnog zida i sidrenog sustava.

Telekomunikacijski promet
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Clanak 103.
(1) Planom se odreduje polozaj objekata podrucnih centrala te glavna javna
telekomunikacijska mreza.

(2) Izgradnja mreze telekomunikacijskog sustava odreduje se projektnom dokumentacijom
na temelju ovog Plana ili odgovaraju¢om strucnom dokumentacijom u skladu s vaze¢im
zakonskim propisima (zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju TK objekata i mreze

Clanak 104.
(1) Svakoj postojecoj i novooplaniranoj gradevini potrebno je osigurati prikljucak na
telekomunikacijsku mrezu.

(2) Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova se u pravilu izvodi podzemno, i to kroz
postojece prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste i /ili
nadzemno u zoni pjeSackih staza ili povrsina. Za medumjesno povezivanje nova
elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektronickih  komunikacijskin vodova izvodi se podzemno slijedeci trase prometnica.
Iznimno, radi bitnog skracenja trasa, moze se izvoditi i izvan trasa prometnica vodedi
racuna o pravu vlasnistva.

(3) Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na nacin da ne
onemogucava gradnju na gradevnim cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

(4) Projektiranje i izvodenje elektronicke komunikacijske infrastrukture rjeSava se sukladno
posebnim propisima, a prema rjesenjima ovog Plana.

(5) Gradevine telefonske infrastrukture mogu se rjesavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne
cjeline.

(6) Pri dogradniji, rekonstrukciji i prosirenju elektronicke komunikacijske infrastrukture radi
implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, treba
voditi racuna o pravu zajednickog koristenja od strane svih operatora.

(7) Omogucava se koriStenje koridora postojece EKI (kabelske kanalizacije) za povecanje
(obnovu) elektronickin  komunikacijskih ~ kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih
sirokopojasnih usluga i osiguranja suvremenog infrastrukturnog standarda. Dozvoljava se
montaza komunikacijsko — distributivnin ¢vorova kabinetskog tipa neposredno uz koridore
EKI, dimenzija 2x2x0,5 m.

Clanak 104a.
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U cilju zastite okolisa i racionalnog koristenja prostora utvrduje se potreba zajednickog
koriStenja vise korisnika elektronicke komunikacijske infrastrukturu i povezane opremu.
Lokacije za njihovu gradnju odreduju se u skladu s kartografskim prikazom (karta 2.12.
Infrastrukturni sustavi +rreze, Posta | telekomunikacije) uz postivanje opcih uvjeta i vodedi
racuna o zastiti:

e uzeg obalnog pojasa;
postojecih gradevina;
prirodnih i kulturnih dobara;
vrijednih vizura. | krajobrazne osnove

Clanak 104b.
(1) U kartografskom prikazu 232. INFRASTRUKTURNI ~ SUSTAVI,  Prometri—i
telekormunikaciski—sustav  Posta | telekomunikacije planirana je zona elektronicke
komunikacije za smjeStaj samostojeceg antenskog stupa unutar koje je moguce locirati
jedan antenski stup
(2) Za izgradnju samostojecih antenskih stupova izvan gradevinskih podrucja potrebno je
postivati sliedece uvjete:

- na novoj lokaciji moguce je graditi samostojeci antenski stup, ili rekonstruirati
postojeci, samo takvih karakteristika da moze prihvatiti vise operatora, odnosno
tipski projekt koji je potvrden rjeSenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog
uredenja

- ukoliko je na postojecoj lokaciji ve¢ izgraden samostojeci antenski stup/stupovi, i za
isti ishodena sva potrebna odobrenja sukladno odredbama zakona, moguce je
planirati jos samo jedan za ostale operatore.

(3) U slucaju da se samostojeci antenski stup gradi unutar gradevinskog podrucja naselja
potrebno je, pored navedenih uvjeta, graditi ga na nacin da se svojim izgledom prilagodi
prostornom okruzenju.

(4) Planom se dozvoljava postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim
uvjetima javnopravnih tijela i /ili osoba odredenih posebnim propisima koji propisuju
posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole i uz suglasnost vlasnika gradevine.

Clanak 104c.
U postupku ishodenja potrebnih odobrenja za gradnju potrebno je postivati i sljedece
posebne uvjete tijela i /ili osoba odredenim posebnim propisima i to:

- tipski objekt za smjestaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali i
boje prilagodene prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitektur
(zbukana procelja, dvostresni kosi krov prekriven crijepom i dr.).

- za planirane samostojece antenske stupove na podrucju ekoloske mreze koji sami ili
sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloske mreze treba
ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekolosku mrezu
odnosno na ciljeve ocuvanja tog podrucja ekoloske mreze.
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- unutar zastitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje
(poslovnih, stambenih i drugih gradevina), pa tako ni postavijanje samostojecih
antena i pripadajucih uredaja namijenjenih odasiljanju i primitku signala potrebnih za
rad mreze.

- na potencjalnim arheoloskim podrucjima obvezan je arheoloski nadzor te
eventualna zastitna istrazivanja

- temeljem Zakona o poljopriviednom zemljiStu osobito vrijedno (P1) i vrijedno
obradivo tlo (P2) ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema nize
vrijednog poljoprivrednog zemljista, kada je utvrden interes za gradnju objekata koji
se prema posebnim propisima grade izvan gradevinskog podrudja, te pri gradnji
gospodarskih gradevina namijenjenih iskljucivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda

Energetski sustav

Clanak 105.
(1) Plan odreduje mrezu i nacin opskrbe elektricnom energijom naselja te zona
gospodarske i turisticke namjene.

(2) Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskin gradevina kao i kabliranje
pojedinih dijelova trase odreduje se projektnom dokumentacijom na temelju ovog Plana ili
detaljnije planske dokumentacije i prema uvjetima HEP-a.

(3) Moguca su odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacija
elektroenergetskin gradevina utvrdenih ovim Planom, radi uskladenja s planovima i
preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloskim inovacijama i dostignu¢ima.

(> ) ) ) T 7 O w w w o) ) A

(4) Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne mede 1 m, a od
regulacijskog pravca minimalno 5 m. Iznimno, ako se gradevna cestica trafostanice
prikljucuje na postojecu prometnu povrsinu, kada je postojeci gradevinski pravac vec
odreden postojecom gradnjom na udaljenosti manjoj od 5 m, udaljenost gradenog pravca
trafostanice od regulacijskog pravca moze biti i manja, ali ne manja od 3 m.

(5) Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne povrsine.

(6) Transformatorske stanice se mogu izvesti u sklopu novih gradevina prilikom gradnje
novih ili rekonstrukcije postojecih elektroenergetskin objekata, trase iz plana se mogu
korigirati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanja na
terenu.

Clanak 105.a
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(1) Mreznim pravilima prijenosnog sustava u clanku 222. te Prostornim planom Zadarske
zupanije propisan je zastitni koridor oko dalekovoda. U poglavlju VII. Mreznih pravila
navedeni su uvjeti za medudjelovanje objekata prijenosea mreze i objekata u
neposrednom okolisu, clanci 219 do 222. Mreznim pravilima prijenosnog sustava odredena
je Sirina zasticenog pojasa (zastitnog koridora) elektroenergetskog objekta kao prostor u
kojemu je potrebno izdavanje posebnih uvjeta za gradevine koji se planiraju graditi unutar
zasticenog pojasa.

(2) Zastitni koridor oko nadzemnih dalekovoda je prostor propisane Sirina desno i lijevo u
odnosu na os dalekovoda i rezerviran je iskljucivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona
i odrzavanja dalekovoda. Elektro-prenosni sustavi moraju se planirati uvazavajuci uvjete
razgranicenja prostora prema obiljezju koristenja i namjeni.

(3) Zasti¢eni pojas dalekovoda odredenje povrsinom i zracnim prostorom pored, ispod i
iznad prijenosnog elektroenergetskog uvijek tako je nuzan za prostorno planiranje,
lokacijsko utvrdenje, izgradnju pogona i odrzavanje dalekovoda. U blizini prijenosnog
objekta djelomicno zasticenom pojasu ili na njegovim granicama, ostali sudionici u
prostoru smiju graditi i koristiti gradevine odredene namjene i obavljati odredene
djelatnosti samo prema posebnim uvjetima koje odreduje operator prijenosne mreze.

(4) U koridoru posebnog rezima dalekovoda, odnosno u prostoru kojeg zauzimaju vodici
dalekovoda (prostor izmedu horizontalne projekcije vanjskih vodica) ne mogu se graditi
nadzemni objekti, ali uz posebne uvjete dopustena je gradnja kada se isti presjeca
razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnica, plinovodi, vodovodi,
telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta gradenja kojima
se odreduju udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod naponom)
dalekovoda i gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

Clanak 106.
(1) Uz nadzemne postojece i planirane dalekovode odreduju se Sirine zastitnih koridora:
postojeci dalekovodi:
DV 2x400 kV - 80 m
DV VN 110 kV - 40 m (20+20 od osi DV-a)
DV SN 35 kV -30 m (15+15 od osi DV-a)
DV SN10/20 kV =15 m (7,5+7,5 od osi DV-a)

planirani dalekovodi:
DV 2x400 kV - 89 100 m (50+50 od osi DV-a)
DV VN 110 kV — 50 m (25+25 od osi DV-a)

(2) U zastitnom koridoru postojeceg i planiranog dalekovoda nije dozvoljena nikakva
gradnja bez prethodne suglasnosti nadleznog tijela elektroprivrede.
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(3) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju gradevina u zastitnom
koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju transformatorske stanice duzno je zatraziti
posebne uvjete gradnje od nadleznog elektropriviednog poduzeca/tvrtke (operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u cijoj se nadleznosti nalazi
postojeci ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(4) Investitor odnosno buduci korisnik duzan je omoguciti nesmetan pristup u trasu
dalekovoda tijekom odrzavanja i hitnih intervencija.

Clanak 107.
Minimalna povrsina gradevne Cestice za 10/04 kV trafostanicu iznosi 40 m2.

Clanak 108.
(1) Za svaku postojecu i novoplaniranu gradevinu potrebno je osigurati prikljucak na
elektromrezu ili osigurati autonomni sustav opskrbom elektricnom energijom ako se radi o
zgradi u kojoj je projektirano koristenje iste.

(2) Elektromreza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema planskim
riesenjima.

Clanak 109.
(1) Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim gradevnim cCesticama
ako nisu planirane u sklopu drugih gradevina ili ako se ne grade na podrucjima gdje nije
moguca provedba parcelacije.

(2) Dimenzije su definirane velicinom opreme i postrojenja koja se u njih ugraduju, a
sukladno posebnim propisima.

(3) Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup koji je odreden prometnicom ili
sklopljenim ugovorom o osnivanju prava sluznosti za pristup.

(4) Ukoliko se pokaze potreba za dodatnom kolicinom elektricne energije, dozvoljava se
izgradnja transformatorske stanice unutar povrsina bilo koje namjene.

Clanak 110.
(1) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za pojedine
gradevine kroz prikljucne kolne putove ili ostale povrsine za koje je rijesen imovinsko-
pravni odnos.

(2) Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima
neposredno uz granice gradevnih Cestica.
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(3) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih)
kojima bi se ometalo izvodenje gradevina na gradevnim cesticama, odnosno realizacija
planiranih gradevina, iz razloga izmjestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih
gradevina.

Clanak 111,
(1) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojecim, odnosno planiranim
nogostupom uz prometnice.

(2) Javnu rasvjetu treba definirati, sukladno gradevinama na podrudju kojih se javna
rasvjeta izvodi.

Potencijalni i lokalni izvori energije

Clanak 112.
(1) Planom se omogucuje gradnja gradevina za proizvodnju elektricne energije koristeci
solarnu energiju.

(2) U zonama gospodarske namjene dozvoljava se izgradnja samostalnog postrojenja za
proizvodnju elektricne energije koristenjem energije sunca. Fotonaponske celije unutar
zona gospodarske namjene mogu se postaviti i na stupovima. Mogucnost izgradnje
samostalnog postrojenja za proizvodnju elektricne energije temelji se na preliminarnoj
analizi opravdanosti izgradnje postrojenja i mogucnosti prikljucka na elektroenergetsku
mrezu.

(3) Rjesavanje prikljucka na VN mrezu buducih neintegriranih elektrana obnovljivih izvora
energije je u nadleznosti:

a) za elektrane snage do 5 MW - HEP-ODS d.o.o Elektra Zadar

b) za elektrane snage od 5 MW do 10 MW - HEP-ODS d.o.o Elektra Zadar uz potrebu
pribavljanja suglasnosti za PEES od HEP-OPS-a d.o.o Prijenosno podrudje Split

c) zaelektrane snage vecih od 10 MW - HEP-OPS-a d.o.o Prijenosno podrucje Split.

(4) Temeljem definiranog broja i vrsnih snaga (kW) elektrana na pojedinim podrudjima,
potrebno je da Investitor buducih elektrana za potrebe definiranja nacina prikljucenja istih
na VN mrezu investira izradu elaborata optimalnog rjesenja prikljucenja na VN mrezu
EOTRP (Ugovor sa Hep-om).

(5) Detaljni uvjeti odrediti ¢e se UPU-om gospodarske zone.
(6) Povezivanje, odnosno prikljucak planiranih elektrana iz reda obnovljivih izvora na

elektroenergetsku mrezu, odnosno novih korisnika elektroenergetske mreze, sastoji se od
pripadajuce trafostanice (TS) smjeStene u granicama obuhvata obnovljivog izvora energije
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I prikljucnog dalekovoda (DV)/ kabela(KB) na postojeci ili planirani dalekovod / kabel
(DV/KV) ili na postojecu ili planiranu trafostanicu  u nadleznosti operatora
elektroenergetske mreze. Prostor izmedu granica obuhvata elektrane — obnovljivog izvora
energije i postojece elektroenergetske mreze je prostor za trase i lokacije u istrazivanju
gradevina prikljucka. To¢no definiranje trase prikljucnog dalekovoda (DV)/ kabela (KB) i
lokacije transformatorske stanice (TS) koje cine prikljucak bit ¢e ostvarivo samo po
prethodno dobivenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja izdanim od strane
nadleznog operatora elektroenergetske mreze (operator prijenosnog sustava ili operator
distribucijskog  sustava), na osnovi nadleznosti nad mjestom prikljucka na
elektroenergetsku mrezu visokog ili srednjeg napona i prihvacenog elaborata moguénosti
prikljucenja na mrezu.

Clanak 112a.
(1) Dozvoljava se postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija na krovove i procelja
zgrada pod uvjetom da se radi o proizvodnji elektricne energije koja se prvenstveno koristi
za vlastite potrebe.

(2) Dozvoljava se postava solarnih i fotonaponskih celija na teren okucnice gradevne
Cestice, kada se isti grade kao pomocne gradevine na gradevnoj Cestici postojece zgrade
za potrebe te zgrade. Uvjeti i nacin gradnje te obracun koeficijenta izgradenosti definirane
SU U uvjetima za pomocne gradevine.

Clanak 112b.
Planom se dozvoljava eksploatacija geotermalne vode u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava za potrebe zagrijavanja obradivin povrSina pri uzgoju agrikultura te za
grijanje staklenika, koji mogu biti za grijanje samo tla, samo zraka ili sustav za grijanje i tla i
zraka i slicno. Moguca je izgradnja samo jedne busSotine i to iskljucivo za potrebe
registrirane poljoprivredne djelatnosti.

Plinoopskrba

Clanak 112c.
Za prijenosnu mrezu izraden je lIdejni projekt opskrbe plinom Zadarske Zzupanije
(Energetski institut "Hrvoje Pozar" d.o.o., 11. 2003), kojim su odredene nacelne trase
plinovoda te lokacije regulacijskih stanica. Kod odredivanja to¢nog polozaja trase i
regulacijskih stanica treba voditi racuna o postojecoj infrastrukturi, planskoj dokumentaciji
tj. odnosu prema postojecim izgradenim strukturama naselja, krajobraznim vrijednostima i
ostalom.

Clanak 112d.
Plinske regulacijske stanice koje ulaze u sustav srednjetlacne plinske mreze prirodnog plina
vrse opskrbu plinom Siroke potrosnje (kucanstva) i ostale industrijske i komunalne
potrosace. Opskrba plinom za naselja Novigrad, Paljuv, Pridraga predvidena je iz RS
Posedarje
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Clanak 112e.

(1) Ako se razvodna plinska mreza postavlja izvan javnih prometnih povrsina, potrebno ga
je zaStitnim pojasom  zastititi od vanjskih utjecaja. U zastithom pojasu zabranjena je
gradnja i drugi zahvati, koji bi mogli ugroziti ili oteZavati djelovanje plinovoda. Sirinu
zastitnog pojasa odreduje investitor odnosno distributer plina, ovisno o promjeru cijevi i
nacinu rada, nadzora i odrzavanja plinovoda. Na javnim prometnim povrsinama (cestama,
trotoarima) gdje nije moguce posti¢i Sirinu zastitnog pojasa, treba u suglasnosti s
distributerom osigurati minimalnu potrebnu Sirinu zastitnog pojasa.

(2) Razmaci od podzemnih instalacija se odreduju s obzirom na promijer cijevi i vaznost
djelovanja. Kod krizanja s drugim podzemnim instalacijama mora biti razmak najmanje 20
cm, u protivnom su potrebne posebne mjere. Kod usporednog vodenja mora razmak od
ostalih instalacija biti najmanje 40 c¢cm, a od visokonaponskih kablova T m. Najmanji
dozvoljeni razmak u uskim prolazima je 20 c¢cm, u protivnhom je potrebno posebnim
mjerama sprijeciti direktni dodir instalacija razmak od temelja ili slicnih podzemnih
konstrukcija mora biti veci (posebno kod plinovoda vecih promjera).

Vodnogospodarski sustav

Clanak 113.
(1) Vodoopskrba Opcine Novigrad odvija se putem ogranka Regionalnog vodovoda iz
smjera Karina.

(2) Na podrucju Opcine Novigrad nalaze se dva rezervna vodozahvata koji su trenutno
izvan funkcije, Nazret i Jezerine, za koja nisu odredene zone sanitarne zastite.

(3) Pretpostavlja se da se predmetna zona nalazi u lll zoni sanitarne zastite, pa je aktivnosti
u tom prostoru potrebno uskladiti sa odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvorista koje se odnose na Il zonu sanitarne zastite izvorista sa
zahvacanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaverznom poroznosti.

(4) Za predmetnu zonu vrijede ogranicenja u prostoru koje se odnose na lll zonu sanitarne
zastite izvorista sa zahvacanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kaverznom poroznosti predmetnog Pravilnika.

(5) Za naprijed navedene vodozahvate potrebno je donijeti Odluku o zonama sanitarne
zastite.

(6) Trenutni zahtjevi za vodoopskrbom potrosaca na podrucju naselja Novigrad
osiguravaju se putem cjevovoda ,Karin-Pridraga-Novigrad”. Uslijed povecanja potreba
potrosaca za vodom, dodatno bi trebalo istraziti mogucnost ponovnog aktiviranja,
vodozahvata koji su trenutno izvan funkcije.
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Clanak 114.
(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih vodoopskrbnih gradevina potrebno je
osigurati kolni pristup do parcele gradevine, te zastitnu, transparentnu ogradu visine do
najvise 2,0 m. Najmanja udaljenost gradevine od ruba cestice iznosi 1,0 m. Potrebno je
osigurati sve znacajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe.

(2) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u nogostup ili zeleni pojas prometne povrSine
uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

Clanak 115.
(1) Svakoj postojecoj i novoplaniranoj gradevini potrebno je osigurati prikljucak na
vodoopskrbni sustav.

(2) Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim
prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz nogostupe prometnica, tj. pristupne putove.

(3) Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu, a prema Pravilniku o tehnickim
normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

(4) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj
regulativi te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevnim parcelama
(dijagonalno i sl) kako bi se sprijecilo eventualno naknadno izmjeStanje uvjetovano
gradnjom planirane gradevine.

Clanak 116.
Vodoopskrbne sustave treba izgraditi sa svim prate¢im vodnim gradevinama te primjenom
kriterija racionalnog koristenja postojecih sustava vodoopskrbe, sto podrazumijeva rjesenje
distribucije u okviru minimuma dopustenih gubitaka vode, svodenje potrosnje vode na
stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Clanak 117.
(1) Novu vodovodnu mrezu u postojecim dijelovima naselja, planiranim dijelovima naselja,
turistickim i gospodarskim zonama treba prikljuciti na ve¢ izgradeni vodovodni sustav.

(2) Vodovodnu mrezu treba graditi etapno tako da svaka etapa predstavija zaokruzenu
tehnolosku cjelinu.

(3) Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreze, ukoliko se tehnickom
razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.
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(4) Minimalne Sirine zastitnih koridora (os cjevovoda je sredina koridora) vodoopskrbnih
cjevovoda su:

- za cjevovode @ 500 mm najmanje 11 m

- za ¢jevovode @ 400 mm najmanje 10 m.

- za ¢jevovode @ 350 mm najmanje 9 m

- zacjevovode g 300 mm - 8 m

- za devovode @ 250 mm -7 m

- za gevovode g 200 mm i manje od 200 mm - 6,5 m

(5) Za gradnju gradevina u zastitnom koridoru potrebno je zatraziti posebne uvjete
gradnje od nadleznog poduzeca u Cijoj se nadleznosti nalazi cjevovod.

(6) Minimalne udaljenosti drugih sadrzaja u odnosu na cjevovod:
- temelji ¢vrstih ili montaznih stambenih i poslovnih gradevina od osi cjevovoda moraju
biti udaljeni najmanije:
- 4,0 m za ¢jevovode @ 500 mm i @ 400 mm
- 3,75 m za ¢jevovode @ 350 mm
- za ¢jevovode @ 300 mm - 3,50 m
- za ¢jevovode @ 250 mm i @ 200 mm - 3,25 m
- za ¢jevovode profila manjeg od 200 mm - 3,00 m
- temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni
najmanje
- za cjevovode @ 200-300 mm - 1,0 m
- za ¢jevovode profila manjeg od 200 mm - 0,75 m
- stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:
- za ¢jevovode @ 400-500 mm - 2,5 m
- za ¢jevovode @ 300 mm - 2,25 m
- za ¢jevovode @ 250 mm - 2,0 m
- za cjevovode @ 200 mm - 1,75 m
- za ¢jevovode profila manjeg od 200 mm - 1,5 m

(7) Iznimno, cjevovodi se mogu postavljati i na manjem razmaku od postojecih ograda ili
njihovih temelja, odnosno stabala, ali se uvjeti izvodenja moraju propisati projektnom
dokumentacijom, uz suglasnost nadleznog poduzeca.

(8) Na neuredenom podrucju (kad joS nema UPU), os (novog) cjevovoda se u nacelu
planira u sredini zastitnog koridora ili se granice zastitnog koridora postavljaju na jednakim
udaljenostima od osi postojeceg cjevovoda. U tom slucaju je unutar gradevinskog
podrucja pozeljno odrediti Siri koridor radi tehnickih zahtjeva za lakSe buduce
planiranje/projektiranje novih prometnica te drugih instalacija i urbanistickih sadrzaja. U
planovima nizeg reda (UPU) uredenom podrudju, granice koridora za cjevovode su
odredene regulacijskim linijjama, a ¢jevovodi u pravilu nisu u osi koridora.

Zona sto d.o.o. | 59



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

Gradevine za zastitu voda

Clanak 118.
(1) Planom se odreduje razvoj odvodnje preko tri zasebna sustava :
- sustav odvodnje priobalnog podrudja:
za naselje Novigrad i planiranu turisticku zonu
- sustava odvodnje zaobalnog podrudja:
za naselje Paljuv
za naselje Pridraga

(2) Za sustave odvodnje odreduje se izrada idejnih rjesenja odvodnje otpadnih voda
prema nacelnim rjeSenjima Plana i Studije odvodnje otpadnih voda Zadarske zupanije
kojima je definiran sustav odvodnje te nacin ispustanja otpadnih voda.

(3) Kroz izradu daljnje projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je
izvrsiti analizu predlozenih sustava te odrediti faznost izgradnje istih, ovisno o planiranom
razvoju naselja, odnosno financijskim mogucénostima investitora.

Clanak 119.
(1) Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno prikljucni spojevi gradevina
kroz pristupne putove.

(2) Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi izvode se sukladno posebnim propisima kojima
je regulirano projektiranje i izgradnja ovih gradevina

(3) Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreze kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih gradevinskih
parcela, odnosno prostore namijenjene drugim gradevinama, radi sprecavanja eventualnih
naknadnih izmjestanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

(4) Oneciscene oborinske voda s radnih, manipulativnih, prometnih, parkiralisnih i slicnih
povrsina moraju se, prije konacne dispozicije, procistiti putem odgovarajucih sustava
procis¢avanja oborinskih onecis¢enih voda.

Clanak 120.
(1) U izgradenim dijelovima GR gdje nema izgradenih kanalizacijskih sustava, do izgradnje

istih, Planom se obvezuje primjena sovrerrenth—uredaia—za—sustavneo—kendiciontranie

adekvatnih uredaja za prociscavanje sanitarnih otpadnih voda za objekte sa vise od 10 ES.

(2) 1znimno, za stambene objekte sa manje od 10 ES, u izgradenim dijelovima GR moguce
je do izgradnje kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda rijesiti izgradnjom vlastitih
vodonepropusnih sabirnih jama s odvozom, (nedostajalo je u odredbama) tj. primjenom

Zona sto d.o.o. | 60



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

suvrerrenth—udredala—za—prociséavanie adekvatnih uredaja za prociscavanje sanitarnih

otpadnih voda na nacin:

- da uredaj bude izveden nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevinske Cestice bude udaljen minimalno 2,0 m

- da je omogucen kolni pristup radi cis¢enja

(3) Otpadne vode iz + sabirnih jama, pod uvjetom da zadovanvaJu svojim sastavom,
prazne se putem A
padlezath-sluzbi ovlastene pravne osobe na sustav javne odvodrue

Clanak 121.

(M Sukladno prethodnom clanku, potrebna je primjena suowementh—uredata—2a

sustavne-kendicionirante adekvatnih uredaja za prociscavanje sanitarnih otpadnih voda za
domacinstva i ostale korisnike na pojedinacnoj ili skupnoj osnovi.

2) Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vrsi priprema hrane
trebaju se procistiti predtretmanom (mastolov i taloznica) prije ispustanja u interni sustav
sanitarne odvodnije.

3) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je za vrijeme koristenja gradevine
pridrzavati se odredbi propisanih vazecom Odlukom o odvodnji za predmetno podrudje.

Clanak 122.
Proizvodni pogoni, obrtnicke i usluzne radionice obvezni su za svoje otpadne vode
izgraditi vlastite sustave i uredaje ili ih putem predtretmana dovesti u stanje moguceg

prihvata na sustav javne odvodnje prema Pravitrika—eo-ispustanit—otpadnih-voda—o—javhd

karalizaeiia vazecem pravilniku o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
Uredenje vodotoka i voda

Clanak 123.
(1) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotokova i oborinskih odvodnih
kanala kada moze doc¢i do plavijenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i
drugih slicnih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove
imovine, te poremecaja u vodnom rezimu provodit ¢e se izgradnjom zastitnih i
regulacijiskin vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra te regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U
svrhu tehnickog odrzavanja te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice
javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin
umanjiti protocnost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od
stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanjiti do 3,0 m Sirine,
ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki
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vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili Cesticu javno
vodno dobro, duzan je omoguciti nesmetano izvrsavanje radova na ciS¢enju i odrzavanju
korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njezinim spajanjem na
komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom,
te se za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u
korito vodotoka.

(2) Postoje¢a neregulirana korita povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu
sprovedu oborinske i druge povrsinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na
Cesticu "javno vodno dobro' iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i
razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ce
istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i
Cis¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao
rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

(3) Na mijestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko bujicnih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano
propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i rekonstrukciju postojecih
propusta zbog male propusne moci ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje
uljeva i izlieva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m1 odnosno
izraditi tehnicko rjesenje eventualnog upustanja “Cistih” oborinskih voda u korita vodotoka
kojim e se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje
upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa strucnim sluzbama Hrvatskih voda.
Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka.
Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno
oblozeno korito, betonska kineta i sl) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili
propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanijio
projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka stabilnost postojece
betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se nece poremetiti postojeci vodni
rezim. Os mosta ili propusta postaviti sto okomitije na uzduznu os korita, a sirina istog
treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta
treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i buduce urbanisticko rjesenje tog
prostora.

(4) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢cim objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno.
Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka korita, izvesti na minimalnoj
udaljenosti kojom ¢e se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te
nesmetano odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod neregularnih korita udaljenost
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treba biti minimalno 3,0m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog
dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. Samo u odredenim
slucajevima udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

(5) Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza
izvesti poprecno i po mogucnosti sto okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacija
prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuce u
betonski blok cija ¢e gornja kota biti 0,5 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna
vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa strucnom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa oblozenog korita
vodotoka ili kanala, izvrsiti obnovu obloge identicnim kanalom i na isti nacin. Teren
devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

Clanak 123a.

Unutar tokova koji predstavljaju vodno dobro, javno vodno dobro, kao i u pripadnom im
inundacijskom pojasu tj. zastitnom pojasu strogo zabranjeno planirati bilo koje druge
sadrzaje osim onih koje se odnose na gradenje vodnih gradevina, tehnicko i gospodarsko
odrzavanje vodotokova, zastitnih i regulacijskin vodnih gradevina i provodenje mjera
zastite od Stetnog djelovanja voda.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Podrucja krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 124.
Podrucja krajobraznih vrijednosti su: more s podmorjem, obalni pojas, reljef kopna sa svim
vaznim morfoloskim obiljezjima, karakteristicne sumske zajednice, te polja sa svim
strukturalnim karakteristikama poljodjelstva.

Clanak 125.
Posebnom krajobraznom vrijednoScu utvrduje se prirodno-konfiguracijska cjelina naselja
Novigrad.

Clanak 126.
Prostornim planom Opcine odreduje se potreba postivanja utvrdenih kriterija Cuvanja i
zastite posebno vrijednih lokaliteta u prostoru.

Clanak 127.

Zona sto d.o.o. | 63



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

(1) U cilju zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti Planom se propisuju sliedece mjere;
e OCuvati i zastititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora
e OCuvati prirodna stanista

e kvalitetu prostora Stititi izgradnjom odgovarajucih sustava odvodnje

e parljivo provoditi turisticko-rekreativne aktivnosti

e sprjecavati nepotrebna nasipavanja i betonizaciju obale

e OCuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne gradevine
spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora

e OcCuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijedene vrijednosti
krajobraza i slikovitih vizura

(2) Mjere zastite zasticenih i ugrozenih vrsta na podrucju Opcine su:

VRSTA

MJERE ZASTITE

SISAVC]

dugokrili prsnjak
blazijev potkovnjak
juzni potkovnjak

U cilju zastite sismisa potrebno je ocuvati njihova prirodna stanista u Spiljama,
sSumama, te sklonistima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na
zgradama. U slucaju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmisa
poZelino je postaviti nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

Za zastitu sismisa koji obitavaju u Spiliama potrebno je jedan dio spilja predvidjeti
kao podrucja zatvorena za javnost, a u Spillama koje su otvorene za posjetitelje
Sismisima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju
(za postavljanje takvih vrata obvezno je konzultirati strucnjake za siSmise), ne
uznemiravati prilikom posjeta, te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.

U cilju zasStite Sumskih vrsta sismisa, detaljne mjere ocCuvanja Sumskih stanista
propisuju se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuc¢e Sumsko-
gospodarske osnove na podrucju Opcine

Novigrad.

vuk

U cilju zastite velikih zvijeri, nuzno je prije izgradnje novih prometnica ili preinake
postojecih, sto bi moglo dovesti do presijecanja migratornih puteva, izraditi ocjenu
prihvatljivosti zahvata za prirodu kojom ce se, izmedu ostalog, sagledati i utjecaj
fragmentacije staniSta na opstanak vrsta na ovom prostoru. Kako bi se sacuvala
cjelovitost stanista velikih zvijeri potrebno im je omoguciti siguran prijelaz preko
brzih prometnica (izgradnjom tunela, vijadukata, zelenih mostova), uz istovremeno
onemogucavanje direktnog prijelaza (izgradnjom odgovarajucih ograda) kako bi se
smanjila opasnost od stradavanja.

dobri dupin

S obzirom na neistrazenost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i
trendu populacije u Jadranu, potrebno je izraditi cjelovitu studiju brojnosti i
rasprostranjenosti dobrih dupina u Jadranu, te identificirati mjesta vece brojnosti i
podrucja razmnozavanja i hranjenja (kriticna stanista). Kroz direktne mjere zastite
potrebno je dio takvih podrudja

zastititi u cijelosti (kao zooloske rezervate), a u dijelu uvesti mjere upravljanja kao
npr. ograniCenje plovidbe ¥/ili ribarenja. Kao indirektne mjere zastite potrebno je:
izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravljanja i nadzor nad ribljim fondom Jadrana
u suradnji s nadleznim institucijama, kvalitetne sustave odvodnje i procis¢avanja
otpadnih voda,

sprijeciti povecanje kolicine otpadnih i toksicnih tvari koje ulaze u more,

sprijeciti daljnju fragmentaciju stanista, te provoditi kampanje informiranja i
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edukacije javnosti, a posebice turista tijekom lieta o pravilima ponasanja u blizini
dupina.

PTICE

suri orao U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je sprijeciti
africka kukavica svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti
mali sokol staniste ovih vrsta ptica.

velika Seva U slucaju izvodenja ovakvih zahvata na podrucjima Ekoloske mreZe RH potrebno je
prugasti pozvizdac provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, sukladno clanku 36.
zmijar Zakona o zastiti prirode (N.N. 70/05, 139/08) i clanku 3. Pravilnika o ocjeni
sivi sokol prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrezu (N.N. 118/09).

ridogrli gnjurac
volji¢ maslinar

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za sumska stanista, potrebno je o njima voditi
brigu prilikom gospodarenja Sumama, a narocito je potrebno ostavljati dostatan

mala Sljuka broj starih suhih stabala radi ptica dupljasica (kroz uvjete zaStite prirode
odgovarajucih Sumskogospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

VODOZEMCI

gatalinka Potrebno je ocCuvati stanista na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i

mali vodenjak vodena stanista.

GMAZOVI

kopnena kornjaca
crvenkrpica

Potrebno je ocCuvati stanista na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i
vodena stanista.

PODZEMNA FAUNA

Dalmatinski oka$
Rottemburgov
debeloglavac

Leptiri su opcenito ugrozeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene stanista uz
vodotoke i isusivanje vlaznih stanista; unistavanja Suma i promjena u gospodarenju
sumama koje ukljuuju uniStavanje starih hrastova i CciSenje rubova Suma;
kemijskog

onecis¢enja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te
sakupljacke aktivnost kolekcionara.

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati

vodena i mocvarna stanista te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i
travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima

Mijere zastite ugrozenih i rijetkih stanista na podrucju Opcine
(1) C = D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

e gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom
tipu, uz prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

e OCuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

e OCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucujudi i sprjecavanje procesa
sukcesije (sprjecavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr) te na taj nacin osigurati
mozaicnost stanista;

e OcCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih

travnjaka;

e OcCuvati povoljni vodni rezim, ukljucujuci visoku razinu podzemne vode na
podrucjima cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo
stalno vlazenje i redovitu ispasu, odnosno kosnju;
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ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrucja i
rijecnih usca;

ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste |
genetski modificirane organizme;

provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova,
radi sprjecavanja Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda;

sprijeciti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god
je moguce;

uklanjati strane invazivne vrste;

osigurati stalno mijesanje morske i slatke vode u estuarijima, te ocuvati povoljna
fizikalno-kemijska svojstva vode u estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih
poboljsati, ukoliko su nepovoljna za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih
vrsta;

odrzavati spoj lagune s morem i omoguciti stalnu vezu, a u slucaju prirodnog ili
umjetnog zatvaranja prolaza potrebno ga je ponovo prokopati te po potrebi
produbljivati dno lagune zbog izdizanja tla uslijed nanosa organskog materijala;
ocuvati muljevite, pjeskovite, sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom
obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je
moguce;

. Sume

gospodarenje sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

prilikom dovrsnoga sijeka vecih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i
prikladno, ostavljati manje neposjecene povrsine;

u gospodarenju sumama ocCuvati u najvecoj mjeri sSumske cistine (livade, pasnjaci i
dr) i Sumske rubove;

u gospodarenju sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavicajnih vrsta
drveca s obzirom na fizioloski vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske
zajednice;

u gospodarenju sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modifi cirane
organizme,

ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

u svim sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojec¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama;

u gospodarenju sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama
drveca u sastavu koji odrazava prirodni sastay, koristeci prirodi bliske metode;
posumljavanje neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se
ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki nesumski stanisni tipovi;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;
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e osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

(3) Detaljne mjere za ocuvanje sumskih stanista propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuce sumsko-gospodarske osnove/programe na podrucju Opcine Novigrad.

(4) F,G. i K. Morska obala, more i kompleksi stanista (estuariji, lagune i velike plitke uvale i
zaljevi)
e OCuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje
su pogorsana;
e Osigurati najmanje sekundarno procis¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se
ulijevaju u more;

(5) H. Podzemlje

e OCuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

e OCuvati sigovine, zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze;

e ne mijenjati stanisne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini;

e sanirati izvore onecis¢enja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode;

e sanirati odlagalista otpada na slivnim podrucjima speleoloskih objekata;

e OCuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih
ljudskih utjecaja) u speleoloskim objektima;

e OcCuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, kolicinu vode i vodni rezim ili ih
poboljsati ako su nepovoljni;

(6) I. Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

e OCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeciti uklanjanje vegetacije i
zapunjavanje pukotina gradevinskim materijalom;

e Uz vodotoke i vlazne sume oCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim
duSikom;

e uklanjati invazivne vrste;

e OcCuvati korovne zajednice cije su karakteristicne biljne vrste ugrozene na
nacionalnoj razini;

e sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

e |zgradena i industrijska stanista

e sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemicne svojte;

e uklanjati invazivne vrste;

e OCuvati povoljni vodni rezim, ukljucujuci visoku razinu podzemne vode na
podrucjima termofilnih sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje
zasjenjuju staniste;

e poticati oZivljavanje ekstenzivnog stocarstva u nizinskim, brdskim, planinskim,
otocnim i primorskim travnjackim podrudjima;

e poticati odrzavanje travnjaka kosnjom prilagodenom staniSnom tipu;
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e provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrsina, posebno cretova i viaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

e na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe
ispase potrebno je provesti ograniceno paljenje te poticati stocarstvo;

e uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsSina i Sikara;

e OCuvati busike, te sprijeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih
vrsta i kontroliranim paljenjem;

e OCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama suma i otvorenih povrsina,
te sprijeciti njihovo unistavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i
putova;

(7) Potrebno je inventarizirati oCuvane prirodne plaze te u postupku izdavanja uvjeta i
mjera zastite prirode za prostorne planove opcina i gradova utvrditi uvjete za izdavanje
koncesija; ugovorima o koncesijskom odobrenju propisati mjere zastite prirode, a posebno
mjere oCuvanja priobalne vegetacije. Ne planirati Sirenje gradevinskog podrucja na racun
ugrozenih mocvarnih i obalnih stanista. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih mocvarnih
i obalnih stanista, te prema mogucénostima izvesti njihovu revitalizaciju.

(8) Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena
stanista i podrudja vazna za ugrozene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za
vietroelektrane uvaziti ogranicenja nuzna za zastitu ugrozenih vrsta ptica i sismisa.

(9) Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri
cemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanisni tipovi, u kombinaciji
s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koristenja
prostora u razlicitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica
uravnotezenog koristenja poljoprivrednog zemljista za biljnu proizvodnju i stocarstvo). U
planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju
svih krajobraznih sastavnica, narocito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar
granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i sirenje gradevinskih podrucja planirati na
nacin da se ocCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti.

(10) U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i vodama
kao krajobraznom elementu. Nuzno je zaustaviti i sanirati divlju gradnju, narocito u
zasticenom obalnom pojasu.

(1) U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi racuna da se zadrzi
krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih
metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr.
drvo, kamen) i postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata
specificne namjene.

(12) U krajobrazno vrijednim podruc¢jima potrebno je ocuvati karakteristicne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:
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e sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i
posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi
narusila prirodna krajobrazna slika,

e odgovaraju¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,

e uskladiti i prostorno organizirati razlicite interese,

e posebno ograniciti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale,

e izbjegavati rasprsenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzvisenjima te vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,

e izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u velicini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne
pojedinacne elemente,

e Stititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

e planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz
prirodne reljefne morfologije.

Clanak 128.

Sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreze na podrucju Opcine Novigrad nalaze se sljede¢a podrucja
ekoloske mreze:
podrucja oCuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove

- Novigradsko i Karinsko more HR4000030
podrucja oCuvanja znacajna za ptice

- Sjeverozapadna Dalmacija i Pag HR1000023

Clanak 128a.
(1) Smjernice za mjere zastite podrucja Ekoloske mreze RH propisane Uredbom o
ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze
su:

broj Smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloSke mreze

3 Provoditi mjere oCuvanja bioloske raznolikosti u Sumama (P)
4 Pazljivo provoditi melioraciju

7 Regulirati lov i sprjecavati krivolov

8 Ograniciti Sirenje podrudja pod intenzivnim poljodjelstvom
9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stocarstvo
10 Osigurati procis¢avanje otpadnih voda

1 Pazljivo provoditi turisticko rekreativne aktivnosti

15 Odrzavati pasnjake

16 Ocuvati seoske mozaicne krajobraze

Moguce je provoditi Sumske zahvate ukljucujuéi i sanitarnu sjecu uz posebno dopustenje
17 Ministarstva zaduzenog za zastitu prirode

18 Sprjecavati zarastavanje travnjaka
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19 Osigurati poticaje za nacine kosnje koji ne ugrozavaju kosce (Crex crex)
22 Kontrolirati ili ograniciti gradnju objekata i lu¢ica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama
23 Sprjecavati nasipavanje i betonizaciju obala
25 Ograniciti sidrenje
26 Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista
27 Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito
dalekovoda i vjetroelektrana)
28 Prilagoditi ribolov i sprjecavati prelov ribe
30 Osigurati poticaje za oCuvanje bioloske raznolikosti (POP)
31 Regulirati akvakulturu
32 Regulirati ribolov povlac¢nim ribolovnim alatima
Smjernice za mjere zastite u svrhu ocuvanja stanidnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama
staniSnih tipova, karti staniSta, ugroZzenim i rijetkim stanisnim tipovima te o mjerama za ocuvanje
stani$nih tipova
2000  |B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine
13 Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljucujuci eroziju
114 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
maodificirane organizme
3000 C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare
Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
115 prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva
116 Ocuvati bioloske vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
Ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujudi i sprijecavanje procesa sukcesije
17 (sprjeCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr)
118 Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka
Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljucuju¢i visoku razinu podzemne vode na podrudjima cretova,
19 vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni
120 Poticati oZivljavanje ekstenzivnog stocarstva u brdskim, planinskim, otocnim i primorskim
travnjackim podrucjima
4000 |E. Sume
121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma
Prilikom dovrdnoga sijeka vecih sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavijati
122 manje neposjeCene povrsine
123 U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske cistine (livade, pasnjaci i dr) i Sumske
rubove
U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecCive zrelosti zavicajnih vrsta drveca s obzirom na
124 fizioloski vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice
U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
125 kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane

organizme
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126 Ocuvati bioloske vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
maodificirane organizme
U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito
127 stabala s dupljama
U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
128 sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)
Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji
129 odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; poSumljavanje nesumskih povrsina
obavljati samo gdje je opravdano uz
uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi
5000  |F.-G. More i morska obala
130 Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje su pogorsana
131 Osigurati procis¢avanje gradskih i industrijskin voda koje se ulijevaju u more
132 Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrudja i rijecnih usca
133 Ocuvati bioloske vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprjecavanja
134 Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda
135 Sanirati oStec¢ene djelove morske obale gdje god je to moguce
136 Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju
6000 H. Podzemlje
137 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
138 Ocuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze
139 Ne mijenjati stanisne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
140 Sanirati izvore onecis¢enja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode
141 Sanirati odlagalista otpada na slivnim podrudjima speleoloskih objekata
Ocuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u
142 speleoloskim objektima
143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati ako su

nepovoljni

Mijere zastite:

Izvrsiti inventarizaciju vrsta i stanista te provoditi pracenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i stanisnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloske mreze.
Provoditi smjernice za mjere zastite podrucja ekoloske mreze propisane Uredbom
0 ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podru¢jima
ekoloske mreze, te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciliem ocuvanja svakog
podrucja ekoloSke mreze, te oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zastite
prirodnih vrijednosti.
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Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve
ocuvanja i gelovitost podrudja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu, sukladno Zakonu o zastiti prirode i propisa donesenih
temeljem tog Zakona. Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrudja
ekoloske mreze posebice treba izdvojiti vjetroelektrane, solarne elektrane, radove
regulacije vodotoka, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, pristanista, luke,
planiranu marikulturu i razvoj turistickih zona.

Clanak 128b.

Uvjeti zastite prirode na prostoru Opcine su

planiranje stambenih, gospodarskih, turistickih, proizvodno-poslovnih,
industrijskih i ostalih zona, prosirivanje postoje¢ih gradevinskog podrudja i
planiranje zahvata izvan gradevinskih podrucja, planirati na nacin da njihova
izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stanisnih tipova, te gubitak
stanista strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svojti;

uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrudja planirati na nacin da se
ocuvaju postojece krajobrazne vrijednosti;

pri odabiru lokacije za smjeStaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova, zasti¢enih i /ili
ugrozenih vrsta flore i faune te elemente krajobraza;

prilikom ozelenjivanja podrucja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a
postojece elemente autohtone flore sacuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te
integrirati u krajobrazno uredenje;

pri odabiru trase prometnih koridora voditi racuna o prisutnosti ugrozenih i
rijetkih stanista i zasticenih i /ili ugrozenih vrsta flore i faune te o ciljevima
ocuvanja ekoloske mreze;

potrebno je sprijeciti zahvate koji znacajno nagrduju krajobraz i mijenjaju
prepoznatljive vizure na vrijedne prostorne cjeline unutar obuhvata predmetnog
plana,odnosno na mjestima s kojima se pruzaju navedene vizure nije moguca
gradnja, izuzev gradevina koje imaju funkciju vidikovca i sl.;

ocuvati podrudja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece sumske
povrsine, Sumske cistine i Sumske rubove;

gospodarenje sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma, a
postojeCe sume zastititi prenamjene i kréenja;

u gospodarenju sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava;

stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski vrijedna podrudja te sprijeciti
njihovo oneciscenje, a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju;

izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
stanista;

otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih
povrsina) zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim
procis¢avanjem;
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e osigurati povoljnu kolicinu vode u vodenim stanistima koja je nuzna za opstanak
stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta i ocuvati povezanost vodnog toka;
e OcCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog podrudja.

Podrudja kulturno-povijesnih cjelina

Clanak 129.
(1) Mjere zastite proizlaze iz odredbi vazeceg Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara,
po kojem su sva kulturna dobra zasti¢ena, bez obzira na vlasnistvo, preventivnu zastitu ili
registraciju. Svojstvo kulturnog dobra utvrduje Ministarstvo kulture rjeSenjem na temelju
strucnog vrednovanja.

(2) Svi radovi na kulturnim dobrima (popis dat u tocki 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne
znacajke) trebaju se izvoditi pod stalnim nadzorom Ministarstva kulture, Konzervatorskog
odjela u Zadru.

(3) Prije pocetka radova na elementima kulturne bastine (popravak i odrzavanje postojecih
gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, rusenja i uklanjanja gradevina ili
njihovih dijelova, novogradnje unutar zasticenih predjela, prenamjene postojecih
gradevina, izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima) potrebno je od Konzervatorskog
odjela zatraziti posebne uvjete potrebne za izradu projekta obnove, temeliem kojeg
Konzervatorski odjel izdaje rjesenje o prethodnom odobrenju za izvodenje radova.

(4) Odredeni su rezimi zastite u pojedinim cjelinama:

(5) U zoni A koja obuhvaca povijesnu jezgru naselja Novigrad odreduje se potpuna zastita
i ocuvanje svih kulturno-povijesnih vrijednosti i stroga kontrola unoSenja novih struktura i
sadrzaja neprikladnih sacuvanim kulturno-povijesnim vrijednostima.

(6) U zoni B koja se naslanja na rubove povijesne jezgre uzduz sjeveroistocne strane
Novigradskog kanala, odreduje se djelomicna zastita, tj. oCuvanje osnovnih elemenata
karakteristicnih povijesnih gradevina.

(7) U zoni C koja obuhvaca Novigradski kanal (fjord) s jugozapadnim uzduznim mu
prostorom odreduje se ambijentalna zastita u kojoj su prihvatljive sve intervencije uz

pridrzavanje osnovnih nacela zastite.

(8) Popis najvaznijih spomenika povijesno-kulturne bastine na podrucju Opcine Novigrad

GRAD Spomenicki
Opc¢ina  |Urbana Ruralno- | Spomenik Arheolosko kompleksi/
Naselie  |cjelina urbana |graditeljstva podrucje/lokalitet memorijalni
gjelina spomenici/

perivoji
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Novigrad |Kulturno- Crkva Porodenja BDM (Z-2126) Gradina
povijesna Crkva sv. Kate (Z-1197) Kovacica glavica
cjelina Crkva sv. Nikole Stara Fortica
naselja Stara crkva Porodenja BDM —

Novigrad “Stara skola” (Z-2127)
(Z-5197) Stara Zupna kuca (Z-2125)

Tvrdava Fortica (Z-4198)
Kuca Qstri¢ (Z- 1198)
Vlatkovi¢a (Kontinov) dvor
(Z - 6863)

Gradski sat

Zgrada Opcine

Podine
Blacine
Slakovac
Portada
Gradina

Paljuv Dvojna gradina Mirila

Pridraga Crkva sv. Martina (N-36, Z-1200) |Platine

Barbakan

Skolj

Baturi Gornji

Popovija

Sprljevci

Goricina

Arheoloski  kompleks s ostacima
crkve svMihovila i rusticke vile na
poloZaju Mijovilovac (Z-4200)
Srednjovjekovno groblje juzno od
zaseoka Viduke Gornje

Preko 200 grobnih humaka na
nekoliko terasa iznad Pridrage

9) Na lokaciji Tvrdave Fortica dozvoljava se obnova tvrdave i okolnog prostora,
uredenje pristupne ceste i Setnice, postava urbane opreme i javne rasvjete, uredenje
parkiralista za posjetitelje te izgradnja suvenirnice, sanitarnog cvora i drugih pomoc¢nih
sadrzaja, sve prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

(10)  Dozvoljava se hortikulturno uredenje i gradnja parka iz zgrade Opcine, s
izgradnjom staza i javne rasvjete, postavljanjem urbane opreme te postavljanjem
vodovodnih i odvodnih instalacija, sve prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
(1) Dozvoljava se uredenje vidikovca Vlake, sve prema uvjetima nadleznog
konzervatorskog odjela. Pristup do vidikovca dozvoljava se ostvariti preko pjesackog
pristupa minimalne Sirine 1,0 m.

Clanak 129a.
Za podrucje Opcine Novigrad izvrsen je arheoloski terenski pregled (Zadruga Arheo ko-
op, 2017.g.). U strucnom izvjeScu s arheoloskog terenskog pregleda u povijesno-kulturnu
bastinu Opcine Novigrad, osim kulturnih dobara iz ¢1.129., uvrsteni su:
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e arheoloska bastina - prapovijest:
- pecine Tabarinka, Konoba, Golubinka, Supljaca
- gradine Portada, u Buterinima, Staskova, na Figurici, Jezerine, Stara Fortica i
potencijalne gradine Bancevac, Grbe
- Staretine - polje s nalazima
e arheoloska bastina - antika:
- lokaliteti Jeraca, Cifucka crkva, Podglavica, Mijovilovac, Sv. Martin, Pudarice,
Barbakan, Zidine
- Staretine - polje s nalazima
e arheoloska bastina - srednji vijek:
- polje s nalazima Podglavica
- lokalitet Prljoga, Sv. Kata, Mijovilovac.

Clanak 130.
(1) Zastitu arheoloskih lokaliteta i spomenika graditeljstva treba provoditi u skladu s
nacelima arheoloske struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i
prezentacijom vidljivih ostataka gradevina vaznih za povijesni i kulturni identitet prostora.

(2) Ako se priizvodenju gradevinskih ili nekih drugih radova naide na arheolosko nalaziste
ili pojedinacni nalaz, radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti
nadleznu ustanovu.

(3) Arheoloska iskapanja i istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje
daje nadlezno tijelo.

(4) Suhozide na podrucju Opcine Novigrad je potrebno Cuvati i obnavljati tradicionalnom
tehnikom zidanja "u suho'. Umijece suhozidne gradnje je nematerijalno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-6878.

(5) Prije ikakvih zahvata u podrudju arheoloskih ili etnoloskih lokaliteta potrebno je zatraziti
posebne uvjete tijela nadleznog za zastitu kulturnih dobara.

Clanak 130a.
Predstavnicko tijelo Opcina treba donijeti odluku o zastiti dobara od lokalnog znacenja —

tradicijskoj gradnji, a uz prethodnu suglasnost nadlezne ustanove utvrditi nacin zastite i
osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu odluke.

/. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 131.
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(1) Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine”, broj 94/13.) utvrdeni
su nacini postupanja sa otpadom ovisno o vrsti otpada, pa je takvu regulativu potrebno
odgovarajuce i provoditi

(2) Na prostoru Opcine potrebno je uspostaviti sustav sakupljanja i recikliranja otpada
putem reciklaznih kontejnera, eko otoka i reciklaznog dvorista

Clanak 132.
Postojecu odlagaliste u blizini naselja Novigrad sanirano je i prenamijeniti ¢e se u skladu sa
planskim smjernicama.

Clanak 133.
(1) Na Planom utvrdenoj lokaciji izvan gradevinskog podrucja naselja Novigrad definirana
je zona komunalne namjene (K3) u skladu sa grafickim prilogom (kartografski prikazi br. 2
Infrastrukturni sustavi i mreze, mj. 1:500 , lbroj 4.1. gradevinsko podrucje naselja Novigrad)
u sklopu koje je reciklazno dvoriste za komunalni i za gradevinski otpad sa primarnom
selekcijom.

(2) Selekcijom c¢e se uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog tehnoloskog
otpada (metali, papir, staklo itd.) kako bi se recikliranjem dobile sekundarne sirovine za
ponovno koristenje.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 134.
(1) Odreduje se potreba provodenja postupka procjene utjecaja na okolis prema Zakonu o
zastiti okolisa i prema Uredbi o utjecaj zahvata na okolis.

(2) U slucaju da se na relativno malom prostoru planira niz istovrsnih zahvata cije su
pojedinacne velicine ili kapaciteti ispod propisanih granica, ali ukupni kapaciteti iznad
granica propisanih pravilnikom, obvezna je provedba postupka procjene utjecaja na okolis
prema odredbama Zakona o zastiti okolisa i prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okolis

U cilju sprjecavanja nepovoljnih utjecaja na okolis Planom se propisuju sliede¢e mjere
zastite;

e OCuvati i zastititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora

e OcCuvati prirodna stanista

e pazljivo provoditi turisticko-rekreativne aktivnosti
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e sprijecavati nepotrebna nasipavanja i betonizaciju obale
e OcCuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne gradevine
spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora
e OcCuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijedene vrijednosti
krajobraza i slikovitih vizura
Zastita tla

Clanak 135.
U cilju zastite tla bit ¢e potrebno poduzeti sliedece aktivnosti:

e dugorocno kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati funkcije tla,
primjereno stanistu, smanjenjem uporabe povrsina, izbjegavanjem erozije i
nepovoljine promjene strukture tla, kao i smanjenjem unosenja stetnih tvari,

e razvoj naselja prioritetno usmijeriti na postojece dijelove naselja i time ograniciti
rast naselja na nove povrsine,

e podupirati teznje i mjere koje su u skladu sa zastitom tla i ciljevima ekoloski
usmjerenog koristenja tla,

e povrsine koje se vise nece koristiti (npr. odlagaliSta otpada, klizista i sl.) potrebno
je ponovno obradivati (rekultivirati),

e U svrhu zastite od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati
odgovarajuce poljoprivredne i sumarske postupke specificne za pojedina
podrucja

e povrsine ostecene erozijom i klizanjem potrebno je Sto je visSe moguce obnoviti,

e poticati ekolosko, odnosno biolosko poljodjelstvo,

e U cilju zastite od prirodnih razaranja potrebno je poticati procese prirodnog
pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice,

e Obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivin podrucja i izradu planova (karata)
ugrozenih podrudja, koje ¢e obuhvatiti i podrucja s geoloskim, hidrogeoloskim i
seizmoloskim rizicima.

Zastita zraka

Clanak 136.
Prosiriti postojecu mrezu za pracenje kakvoce zraka na podrudju Opcine s parametrima
koji ¢e naknadno biti odredeni, i koji ¢e dati potpunu sliku kakvoce zraka na podrucju
Opdine.

Clanak 137.
U cilju poboljSanja kakvoce zraka, odreduju se sljedece mjere i aktivnosti za postojeca
postrojenja koja stetno utjecu na kakvocu zraka:
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e upotreba niskosumpornog lozivog ulja sa sadrzajem sumpora do 1%, odnosno
nekog drugog energenta u svim kotlovnicama koja koriste lozivo ulje na
podrucju grada Zadra,

e odrzavanje javnih povrsina redovitim cis¢enjem prasine s ulica,

e zabrana koristenja ugljena u ku¢nim kotlovnicama na podrucju Opcine i
zabrana prodaje ugljena na malo sa sadrzajem sumpora vecim od 0.55 g/MJ.

Zastita voda

Clanak 138.
(1) Sve komunalne otpadne vode treba tretirati preko procis¢ivaca otpadnih voda. Za
naselja odnosno gradevine koje ne¢e moci biti ukljucene u sustav odvodnje, ili do njihovog
ukljucivanja u sustay, obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama s odvozom.

(2) Potrebno je intenzivirati gradnju srediSnjeg uredaja (biolosko procis¢avanje) za
procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 139.
Treba uvesti kontrolu nad upotrebom kolicine i vrste zastitnih sredstava u poljoprivredi na
podrucju vodonosnika, kako bi se prislo smanjivanju kolicine Stetnih tvari (prije svega
nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.

Zastita mora

Clanak 140.
Morski akvatorij Novigradskog mora prema svojoj ugrozenosti svrstava se u prostor «vrlo
osjetlivog podrucja mora», Sto znaci da je zabranjeno ispustanje otpadnih voda bez
obzira na stupanj ciS¢enja, opterecenja podrucja i izgradenosti javne odvodnije.

Clanak 141.
(1) Potrebno je intenzivirati izgradnju sredisnjeg uredaja (bioloskog) za prociS¢avanje
otpadnih voda.
(2) Na podrucjima gdje je obalno more jos uvijek zadovoljavajuce kakvoce, namijenjeno
kupanju, Sportu i rekreaciji, uskladenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva
opcenito, obavezno je odrzavati postojec¢u kakvocu mora.

(3) Nuzno je provoditi stalno pracenje kvalitete mora

Mijere posebne zastite

Zastita od pozara
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Clanak 142.
Da bi se vjerojatnost izbijanja pozara i eksplozija na podrucju Opcine svela na najnizu
razinu, te da bi se smanjila steta koju bi prouzrocio eventualni pozar ili eksplozija, te
izbjeglo stradanje osoba, potrebno je provesti sliede¢e mjere:
e kod projektiranja i uredenja okolisa stambenih i poslovnih gradevina postivati
odredbe
e Pravilnika za vatrogasne pristupe,
e predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze,
e zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,
e U okviru poduzimanja mjera zastite Suma donijeti Program gospodarenja u
okviru kojega Ce se predvidjeti i radovi na zastiti Suma od pozara,
e U tijeku ljetne sezone provoditi osmatranje; da bi se osmatranje provelo Sto
ucinkovitije, predlaze se da te poslove preuzme DVD, na temelju ugovorenih
obveza.

Clanak 142a.

(1) U svrhu sprjecavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuci u obzir
pozarno opterec¢enje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine,
velicinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

(2) Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gasenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

(3) Prilikom projektiranja gradevina, koristiti vazece pozitivne hrvatske propise odnosno
priznata pravila tehnicke prakse, tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja zastite od
pozara, sto se temelji na Zakonu o zastiti od pozara (,Narodne novine”, br. 92/10) i na
temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdene posebnim
zakonom i na temelju njih donesenih propisa.

(4) Za zahtjevne gradevine izraditi elaborat zastite od pozara, kao podlogu za
projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu.

(5) Ostale mjere zaStite od pozara projektirati u skladu sa vazecim pozitivnim hrvatskim
propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.
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Zastita od poplave

Clanak 142b.
Zastitu od poplave treba provoditi u skladu sa Planom obrane od poplave na prostoru
Zadarske zupanije i operativnim planom obrane od poplava za poplavna podrudja.

Zastita od potresa

Clanak 142c.
(1) Protupotresno projektiranje, gradenje i rekonstrukciju gradevina treba provoditi prema
zakonskim i tehnickim propisima, a za vece stambene gradevine i gradevine druStvene |
ugostiteljsko-turisticke namjene, energetske i sl. gradevine, i prema geomehanickim i
geofizickim istrazivanjima.

(2) Do izrade nove seizmicke karte protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s
postojecim seizmickim kartama.

(3) Lociranje gradevinskih podrucja i gradevina u prostornim planovima uzeg podrucja
mora se provoditi u skladu sa seizmotektonskim zoniranjem zupanije i geotehnickim
zoniranjem, odnosno geotehnickim mikrozoniranjem urbanih cjelina.

(4) U prostornim planovima uzeg podrucja treba analizirati otpornost starijih gradevina na
rusilacko djelovanje potresa koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno
projektiranje i gradenje. Kod rekonstrukcije takvih gradevina izdavanje dozvole za
gradenje treba uvjetovati i ojacavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

(5) U prostornim planovima uzeg podrudja treba analizirati utjecaj potresa na gradevine
izvan naselja (prometnice, akumulacije, sustavi vodoopskrbe, odvodnje i energetike).

Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 142d.
(1) Za podrucje Opcine Novigrad izradena je Procjena rizika od velikih nesreca (u daljnjem
tekstu:Procjena rizika). Prema Procjeni rizika, velike nesrece koje su najvjerojatnije i s
najvecim posljiedicama su potresi, poplave i pozari.
(2) Mjere zastite od potresa definirane su u clanku 142.c. ovih Odredbi. Mjere zastite od
pozara definirane su u clanku 40. ovih Odredbi.

(3) Mjere zastite od moguce poplave provode se u skladu s clankom 142.b. ovih Odredbi.
Preventivno djelovanje u svrhu izbjegavanja poplava provodi se izgradnjom i odrzavanjem
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sustava odvodnje oborinskih voda te izgradnjom i odrzavanjem regulacijskih vodnih
gradevina na kriticnim mjestima (Novigradska jaruga). Osim toga, s obzirom da se uslijed
velikih oborina javlja opasnost od aktiviranja postojecih i stvaranja novih klizista, potrebno
je preventivno vrsiti sanaciju potencijalnih i postojecih klizista i poduzimati mjere zastite tla
u skladu s ¢l. 135. ovih Odredbi.

(4) Urbanisticke mijere zaStite od velikih nesre¢a planiraju se u skladu s Procjenom
ugrozenosti od velikih nesreca izradenom za podrucje Opcine Novigrad te u skladu sa
vazecim propisima:

. Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda

. Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora

. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva

o Pravilnik o tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja.

(5) Za podrucje obuhvata Plana treba osigurati sustav uzbunjivanja stanovnistva prema
vazecim propisima.

(6) Povrsine za evakuaciju stanovnistva unutar naselia mogu se formirati na vecim
otvorenim povrsinama kao sto su sportska igralista, trgovi, vece parkiralisne povrsine i sl.
Kao evakuacijski putevi koriste se glavne prometnice koje medusobno povezuju naselja, ali
i teritorij Opc¢ine sa $irom prometnom mrezom, prvenstveno prometnice D502, Z6019 i
76022.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 143.
Provodenje i razrada Prostornog plana odvijat ¢e se kao kontinuirani proces u skladu s
ovim odredbama i drugim dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se donositi na
temelju Prostornog plana.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 144.
Granice podrucja za koje je ovim planom utvrdena obveza donosenja urbanistickog plana
uredenja oznacene su na kartografskom prikazu 3.1 Podrucja posebnih uvjeta koristenja.

Clanak 145.
(1) Na snazi su sljedeci (vazeci) provedbeni dokumenti prostornog uredenja :
UPU "Crnopalj, "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 13/08, 07/17-ispravak, "Sluzbeni
glasnik Opcine Novigrad” 03/18, 07/21, 13/21-procisceni tekst
UPU gospodarske zone Novigrad 2, "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 14/10
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UPU gospodarske zone Pridraga 1, "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 10/10

UPU golf igralista (R1) — Ladina s prate¢im sadrzajima "Sluzbeni glasnik Opcine Novigrad”
1/20

UPU Ladina-Leprina — Novigrad "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 10/11

UPU autokampa Pridraga "Sluzbeni glasnik Opc¢ine Novigrad” 1/20

UPU Grubici, Cuskijag i Vrulja "Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije” br. 10/11

UPU Paljuv zapad "Sluzbeni glasnik Opc¢ine Novigrad” 15/20

DPU novo naselje Paljuy, "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 04/07 i 10/10-ispravak,
"Sluzbeni glasnik Opcine Novigrad” 4/21, 12/21-procisceni tekst

DPU mjesnog groblja Pridraga, "Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije” br. 10/10

(2) Planirano je stavljanje izvan snage UPU gospodarske zone Novigrad 1, "Sluzbeni glasnik
Zadarske zupanije” br. 15/10.

Clanak 146.
Unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja odreden je neuredeni dio sto je
prikazano na kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja naselja. Urbanisticki plan
uredenja donosi se obvezno za neuredene dijelove gradevinskog podrudja naselja, kao i
za podrucja na kojima se planira uredenje obale. Do donosSenja urbanistickog plana
uredenja na neuredenim dijelovima gradevinskog podrudja ne moze se izdati akt za
gradenje nove gradevine.

Clanak 146b.
Za izgradnju gradevina u bujicnom pojasu lokacijska dozvola moze se ishoditi iskljucivo uz
posebne uvjete Hrvatskih voda

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 147.
Ovim se Planom utvrduje potreba primjene posebnih razvojnih i drugih mjera vaznih za
poticanje demografskoga rasta i zadrzavanje radnog stanovnistva u Opcini, a narocito u
zaobalnim naseljima, a koje se odnose na poboljsanje opcih zivotnih uvjeta s jedinstvenim
ciliem odrziva razvoja i to:

e u gospodarskom kompleksu treba ostvarivati razvojne programe iz domene
posebnih oblika turisticke djelatnosti primjerenih vrijednostima prostora,
poljodjelstva (narocito maslinarstva i vrtlarstva), te svih oblika maloga
poduzetnistva i usluznih djelatnosti,

e u drustvenom pogledu poticati poboljSavanje zdravstvene i socijalne zastite
stanovnistva i Skolstva,

Zona sto d.o.o. | 82



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE NOVIGRAD
Tekstualni dio — Odredbe za provedbu / Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

u prometnom sustavu treba osigurati i oCuvati zastitni koridor glavnih
prometnica od svih oblika devastacije, te osigurati redovno odrzavanje svih
javnih prometnica,

e U vodoopskrbi trajno poticati potrebu izgradnje cjelovitog sustava,

e U rjeSavanju problema otpadnih voda treba Sto prije pristupiti izgradnji lokalnih
kanalizacijskih sustava za zamjenu “crnih jama”; sustav bi trebao biti odvojenog
tipa — posebna odvodnja oborinskih i fekalnih voda,

e podupirati sve nove Programe koji ¢e omoguciti razvojne procese, a pri tome

voditi racuna o zastiti prostora.

lIl. ZAVRSNE ODREDBE

(1) Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u ,Sluzbenom glasniku Opcine
Novigrad”.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vaziti dijelovi Prostornog plana
uredenja Opcine Novigrad (Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije 11/02, 13/06, 08/08, 11/09,
20710, 03/11, 15/11, 08/13, 16/16, 01/17 Sluzbeni glasnik Opcine Novigrad 9/17-ispr. 10/20 i
03/21-procisceni tekst, 2/23), koji su izmijenjeni ovom Odlukom, te graficki prikazi 1.
KoriStenje i namjena povrsina, 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet, 4.1. Gradevinska
podrucja naselja Novigrad, 4.2.A. Gradevinska podrucja naselja Pridraga i 4.3. Gradevinska
podrucja naselja Paljuv koji su zamijenjeni novim kartografskim prikazima 1. Koristenje i
namjena povrsina, 4.1. Gradevinska podrucja naselja Novigrad, 4.2.A. Gradevinska
podrucja naselja Pridraga i 4.3. Gradevinska podrucja naselja Paljuv.

OPCINSKO VIJECE
Predsjednik opcinskog vijeca
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